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Innovation
Ihr Vorteil in 

Qualität und Zeit.
ENVIRON hat sich als Ziel gesetzt, sämtliche Prokukte so installation-

sfreundlich und bedienungsfreundlich zu gestalten, dass sowohl die 

Qualität gesteigert wird als auch die Installationszeit reduziert wird. 

Teil unserer Philosophie: 

Unserer Natur zu Liebe und uns Menschen zur Freude entwickeln wir 

hervorragende Produkte mit höchsten ökologischen Ansprüchen in 

ihrem Segment. Gemeinsam mit unseren Produktpartnern teilen wir die 

Begeisterung für neueste Technologie und verstehen uns als Vordenker 

der Branche. Unsere Produkte zeichnen sich aus durch ihre Bauquali-

tät, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Unser Know How und 

im Laufe der Zeit erworbenen Fähigkeiten machen uns zu “Ganzheitli-

chen-Spezialisten”, die den Kunden die beste Lösung für ihre spezifischen 

Bedürfnisse bieten. Im direkten Kundenkontakt finden wir die Inspiration-

squelle für die Entwicklung neuer Projekte, um Produkte zu kreieren, die 

die Vorlieben von Ihnen und Ihren Kunden erfüllen.

http://ganz24.de
http://ganz24.de
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Unsere Kunden bekennen sich zu erneuerbaren Energien und genießen 

gleichzeitig die Behaglichkeit und den Nutzungskomfort unserer Pro-

dukte. Die Entwicklung unserer Produkte findet in diversen Forschungs- 

und Entwicklungsabteilungen statt, in der jede Phase von einem Team 

aus Spezialisten begleitet wird, die sich mit der Optimierung befassen, 

um eine sich ständig weiterentwickelnde Produktion zu erreichen. 

Die Produktion erfolgt in einer modernen und gut ausgestatteten Pro-

duktionsstätte, in der jedes Produkt das Ergebnis automatisierter Pro-

zesse ist. Dadurch garantieren wir höchste Qualität für unsere Kunden.

DAS Unternehmen
...von der Idee zum Produkt

Service-Nummer
+49 7705 9769690

+49 174 1799951

Rufen Sie uns an oder besuchen 

Sie unsere Homepage

http://ganz24.de
http://ganz24.de
https://environworld.environgroup.de/environ-group-3
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Wer wir sind
Unserer Natur zu Liebe und uns Menschen zur Freude en-
twickeln wir hervorragende Produkte mit höchsten ökologis-
chen Ansprüchen in ihrem Segment.

Was wir leisten
Gemeinsam mit unseren Produktpartnern teilen wir die Be-
geisterung für neueste Technologie und verstehen uns als 
Vordenker der BrancheKontakt Unsere Kunden bekennen 
sich zu erneuerbaren Energien und genießen gleichzeitig die 
Behaglichkeit und Nutzungskomfort unserer Produkte.

Wir lieben, was wir tun
Erleben Sie Energiesysteme der Extraklasse, ausgezeichnetes 
Design, hochwertige Materialien und innovative Energiete-
chnik. Bei ENVIRON vereinen sich Tradition, Know-How, Stil 
und der typische schwarzwälder Gedanke der regenerativen 
Energieerzeugung mit Komfort und Effizienz. ENVIRON - 
"Energiekonzepte mit Köpfchen".

Gemeinsam für

Nachhaltigkeit und
eine Bessere Umwelt

http://ganz24.de
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Überprüfen Sie den ENVIRON Stellmotor mit Festwertregler ENC 10 und seine Verpackung sorgfältig. Verwenden Sie den Regler nicht, 
wenn er sichtbare Schäden aufweist. Die Installation eines beschädigten Produkts kann lebensgefährlich sein.

Achten Sie bei der Einstellung des ENVIRON Stellmotor mit Festwertregler ENC 10 auf die richtige Öffnungsrichtung des Ventils. Die 
falsche Drehrichtung kann zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen im System und folglich zu Schäden am System führen.

Achten Sie bei der Einstellung des ENVIRON Stellmotor mit Festwertregler ENC 10 darauf, dass Sie den Minimal- und Maximalwert der 
gewünschten Temperatur richtig einstellen. Falsch gewählte Grenzwerte für die Einstellung der Wunschtemperatur führen zu einer  Fehl-
funktion und/oder zu Schäden an der Anlage und am Benutzer.

Der ENVIRON Stellmotor mit Festwertregler ENC 10 ist für die Steuerung eines Mischers vorgesehen. Jede andere Verwendung ist nicht 
bestimmungsgemäß. Der ENVIRON Stellmotor mit Festwertregler ENC 10 darf nur installiert und betrieben werden in:

•   trockener, nicht explosionsgefährdeter Umgebung.
•   geschlossenen Räumen.
•   Räumen mit einer Temperatur zwischen 0 °C und +55 °C.

Jedes Projekt welches den Einsatz des ENVIRON Stellmotor mit Festwertregler ENC 10 vorsieht, muss über einen unabhängigen System-
schutz für den Fall von zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen verfügen. Der ENVIRON Stellmotor mit Festwertregler ENC 10 führt 
keine Schutzfunktionen bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen im System aus. Hohe oder niedrige Temperaturen im System 
können zu Schäden am System und beim Benutzer führen.

ENC10FWSM5NM230V

ENVIRON Stellmotor mit Festwertregler ENC 10

http://ganz24.de
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ENVIRON Stellmotor mit Festwertregler ENC 10

Der ENVIRON ENC 10 wird zur Regelung der Vorlauf- oder Rücklauftemperatur einer Anlage eingesetzt. Über ein 
Tastenfeld, das sich unter dem Drehkonpf befindet, können die einzustellenden Werte einfach und intuitiv program-
miert werden. Das Farbdisplay zeigt Ihnen an, welche Einstellungen Sie vornehmen und führt Sie Schritt für Schritt 
durch die notwendigen Einstellungen. Außerdem zeigt es Ihnen alle laufenden Aktionen und die eingestellten Tem-
peraturen. 

Im Inneren ist ein sehr zuverlässiger Servomotor eingebaut, der Drei- oder Vierwegeventile anstreiben kann. 
Der ENVIRON ENC 10 wird mit einem vormontierten Stecker und einem Temperatursensor mit Anlegeset geliefert. 

Anwendung
- Zur Regelung von Rucklauftemperaturen (Rücklauftemperaturanhebung) bei Pelletkessel, Holzkessel oder sonstige 
  Wärmeerzeuger.
- Zur Regelung von Vorlauftemperaturen bei Heizkreisen mit Festwerttemperatur oder bei Kühlsysteme.

Eigenschaften
- Auswahl zwischen zwei voreingestellten Hydraulikschemen
- Anzeige der Temperatur und anderen Betriebsinformationen
- Heiz- oder Kühlbetriebsart
- Temperaturübersicht der letzten Woche
- Anzeige von Benachrichtigungen und Warnungen über den Betrieb des Heizsystems
- Umwälzpumpensteuerung
- Zusätzlicher Wärmetemperatursensor
- Auswahl der Drehrichtung des Mischventils
- Einstellung der Empfindlichkeit des Reglers
- Möglichkeit der Montage an verschiedenen Ventiltypen
- ENVIRON EASY CLICK - Befestigungssystem
- Automatische Displayausrichtung je nach Montagelage

http://ganz24.de
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Beschreibung

1 -  Zurück-Funktionstaste
2 -  Taste für Bewegung nach Links und / oder Wertverringerung
3 -  Taste für Bewegung nach Recht und / oder Werterhöhung
4 -  Taste für Eingang ins Menu und Bestätigung
5 -  USB-Anschluss für Software-Updates und PC-Verbindung

1 5432

6 10987 11

  6 -  Farbdisplay (240 x 240) Pixeln
  7 -  Taste “Hilfe”
  8 -  Kupplung für Handbetrieb
  9 -  Abnehmbarer Drehknopf für den Handbetrieb
10 -  Vormontierter Netzkabel mit Stecker (2 m)
11 -  Vormontierter Temperaturfühler (1 m)

http://ganz24.de
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 Anwendung ENVIRON
ENC 10

Zur Regelung von Rucklauftemperaturen (Rücklauftemperaturanhebung) bei Pelletkessel, Holzkessel oder sonstige 
Wärmeerzeuger. •
Zur Regelung von Vorlauftemperaturen bei Heizkreisen mit Festwerttemperatur oder bei Kühlsysteme. •
Technische Eigenschaften

Anzahl der  Hydraulikschemen 2
Anzahl der Eingänge für Temperaturfühler 1
Möglichkeit der Einstellung der Betriebstemperatur zwischen 10°C  – 90°C •
Schutz des Heizsystems

Schutz vor Überhitzung •
Unterkühlungsschutz •
Anti-Blockier-Funktion für den Mischer •
Datenanzeige

Anzeige von Benachrichtigungen und Warnungen zum Betrieb des Heizungssystems •
Anzeige von Temperaturen und anderen Informationen zum Betrieb •
Anzeige der Drehrichtung des Ventils •

Technische Daten  -  ENVIRON ENC 10

Einstellung und Montage

Menüführung für die einfache und schnelle Inbetriebnahme der Anlage •
Auswahl zwischen zwei Hydraulikschemen •
Auswahl der Drehrichtung des Mischventils •
Wiederherstellung der Werkseinstellungen •
Montage auf verschiedene Ventile möglich •
ENVIRON EASY CLICK Befestigungssystem •
Vormontierter Fühler •
Vormontierter Netzstecker •

http://ganz24.de
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Wichtige Funktionsmerkmale

Kupplungstaste für den manuellen Betrieb
Durch Drücken der Kupplungstaste können Sie den Drehknopf manuell 
bedienen. 

Einstellungstasten
Unter dem Drehknopf befinden sich die Tasten zur Programmierung 
des Steuergeräts. So bleiben diese von Staub und unbefugten Zugriff 
geschützt. 

Grafisches Display
Grafisches Farbdisplay mit einer Auflösung von 240 × 240 Pixeln 
gewährleistet eine detaillierte farbliche Anzeige von grafischen Ele-
menten und Text.

ENVIRON EASY CLICK Befestigungssystem
Ausgestattet mit dem ENVIRON EASY CLICK System, kann der Mis-
chermotor mit einem “Klick” auf dem Mischer montiert und demontiert 
werden, ohne dass Werkzeuge benötigt werden. 

http://ganz24.de
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Technische Daten ENVIRON ENC 10

 Technische Daten ENVIRON ENC 10

TFT-Anzeige •
Tastatur •
Eigenverbrauch Max. 3,5 W

Energieverbrauch im Standby-Modus Max. 0,25 W

Drehmoment 6 Nm

Drehwinkel 90 < °

Laufzeit 120 s  90 < °

Regelung des Mischventils 3-Punkt PID

Netzspannung 230 V~, 50 Hz

Max. Eigenverbrauch 5 W

Stromversorgung der Uhr Batterie CR1025 (Li-Mn) 3 V

Genauigkeit der Uhr +/-1 s (24 h) bei 20 °C

Schutzart IP42 nach 60529

Schutzklasse I nach EN 60730-1

Typ der Temperaturfühler Pt1000

Gehäusematerial PC – dunkelgrau

Betriebstemperatur 0 bis 50 °C

Lagertemperatur -20 bis 65 °C

Gewicht des Produkts 900 g

http://ganz24.de
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 Technische Daten ENVIRON ENC 10

Abmessungen

Elektrischer Anschluss

Hydraulikschemen

http://ganz24.de
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Inbetriebnahme des Reglers

Der ENVIRON Stellmotor mit Festwertregler ENC 10 ist mit einer innovativen Startfunktion „Easy Start“ ausgestattet, 
die die Einrichtung des Reglers in nur wenigen Schritten ermöglicht. Wenn der Regler zum ersten Mal eingeschaltet 
wird erscheint das Logo mit der Programmversion. Danach folgen sie ganz einfach der Animation.

5 s  in 

Auswahl
Heizung/Kühlung

Auswahl des 
Hydraulikschemas

Auswahl der Öffnungsrichtung 
des Mischventils

Mindesttemperatur
Heizung     

Maximaltemperatur
Heizung

Gewünschte Temperatur 
Heizung

Laden Sie Ihr Benutzerhandbuch jetzt herunter. 
Hier finden Sie Ihren QR-Code oder Link.

http://ganz24.de


14 ganz24.de

ENC10

Mindesttemperatur
Kühlung

Maximaltemperatur
Kühlung

Gewünschte Temperatur 
Kühlung

Hauptbildschirm

Heiz- oder Kühlbetrieb wählen

Mit den Drucktasten  und   können Sie die gewünschte Betriebsart – Heizen oder Kühlen – auswählen. Bestä-
tigen Sie die gewählte Betriebsart mit der Drucktaste . Wenn Sie versehentlich die falsche Betriebsart gewählt 
haben, können Sie mit der Drucktaste  zur Auswahl der Betriebsart zurückkehren.

Heizung Kühlung

http://ganz24.de
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Auswahl eines Hydraulikschemas

Hier wählen Sie das Hydraulikschema für den Betrieb des ENVIRON Stellmotor mit Festwertregler ENC 10 aus. 
Verwenden Sie die Drucktasten  und , um zwischen den Schemata zu navigieren. 
Bestätigen Sie das ausgewählte Schema mit der Drucktaste . Wenn Sie versehentlich das falsche Schema aus-
gewählt haben, können Sie mit der Drucktaste  zur Schemaauswahl zurückkehren. 

Steuerung des Rücklaufs
Rücklauftemperaturanhebung

Steuerung des Vorlaufs 
Heizkreis Festwerttemperatur

Wählen Sie die Öffnungsrichtung des Mischventils

Hier können Sie die Öffnungsrichtung des Mischventils wählen. 
Verwenden Sie die Drucktasten  und  , um zwischen den Richtungen zu navigieren. 
Bestätigen Sie die gewählte Richtung mit der Drucktaste . 
Wenn Sie versehentlich die falsche Richtung gewählt haben, können Sie mit der Drucktaste  zur Richtungsauswahl 
zurückkehren.

Öffnung nach links Öffnung nach rechts

http://ganz24.de
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Einstellung der gewünschten Minimaltemperatur im Heizbetrieb

Mit den  Drucktasten    und    können  Sie die  Minimaltemperatur im Heizbetrieb 
festlegen. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Drucktaste .
Wenn Sie aus Versehen die falsche Untergrenze ausgewählt haben, können Sie mit der 
Drucktaste  zur Auswahl der Untergrenze zurückkehren.

Einstellung der gewünschten Maximaltemperatur im Heizbetrieb

Mit den  Drucktasten    und    können  Sie die  Maximaltemperatur im Heizbetrieb 
festlegen. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Drucktaste .
Wenn Sie aus Versehen die falsche Obergrenze ausgewählt haben, können Sie mit der 
Drucktaste  zur Auswahl der Obergrenze zurückkehren.

Einstellen der gewünschten Heiztemperatur

Mit den Drucktasten  und  können Sie die gewünschte Temperatur im Heizbetrieb 
festlegen. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Drucktaste .
Wenn Sie versehentlich die falsche Wunschtemperatur gewählt haben, können Sie mit 
der Drucktaste  zur gewünschten Temperaturauswahl zurückkehren.

Einstellen der gewünschten minimaltemperatur im  Kühlbetrieb

Mit den Drucktasten  und  bestimmen Sie die Minimaltemperatur im Kühlbetrieb. 
Bestätigen Sie die Einstellung mit der Drucktaste .
Wenn Sie aus Versehen die falsche Untergrenze ausgewählt haben, können Sie mit der 
Drucktaste  zur Auswahl der Untergrenze zurückkehren.

http://ganz24.de
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Mit den Drucktasten  und  können Sie die Maximaltemperatur im Kühlbetrieb 
festlegen. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Drucktaste .
Wenn Sie aus Versehen die falsche Obergrenze ausgewählt haben, können Sie mit der 
Drucktaste  zur Auswahl der Obergrenze zurückkehren .

Einstellen der gewünschten Kühltemperatur

Mit den Drucktasten  und  können Sie die gewünschte Temperatur im Kühlbetrieb 
festlegen. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Drucktaste .
Wenn Sie versehentlich die falsche Wunschtemperatur gewählt haben, können Sie mit 
der Drucktaste  zur gewünschten Temperaturauswahl zurückkehren.

Symbol Beschreibung

Rücklaufanhebung

Rücklaufkühlung

Heizkreis

Kühlkreis

Einstellung der gewünschten Maximaltemperatur im Kühlbetrieb

http://ganz24.de
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Grundbildschirm

Alle wichtigen Informationen über den Betrieb des ENVIRON Stellmotor mit Festwertregler ENC 10 werden auf den 
beiden Grundbildschirmen angezeigt. Mit den Drucktasten  und   können Sie zwischen den Grundbildschirmen 
wechseln.

Temperaturen

Gemessene
Temperatur

Temperatur
Kennzeichnung und 

Symbol
Gewünschte
Temperatur

Betriebsmodus

Hydraulikschema

Hydraulikschema mit Anzeige der 
gemessenen Temperaturen

Betriebsmodus

Symbol Beschreibung

Heizung

Kühlung

Drehrichtung des Ventils gegen den Uhrzeigersinn

Drehrichtung des Ventils im Uhrzeigersinn

Manueller Betrieb – die Kupplung wird aktiviert

Fühlerfehler

Gewünschte Temperatur

Temperatur Rücklaufanhebung

Temperatur Heizkreis (Festwert)

http://ganz24.de


19 ganz24.de

ENC10

Durch Klicken auf die Touch-Taste  erscheint ein QR-Code, mit Hilfe dessen Sie Ihr Handbuch herunterladen 
können. 

Um die gewünschte Temperatur einzustellen, halten Sie die Drucktasten  und  für 
1 Sekunde gedrückt. Mit den Drucktasten  und  können Sie die gewünschte Tem-
peratur einstellen. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Drucktaste .

Um die Heizung oder Kühlung einzustellen, halten Sie die Drucktaste  5  s lang 
gedrückt. Wählen Sie mit den Drucktasten  und  die gewünschte Betriebsart. 
Bestätigen Sie die Einstellung mit der Drucktaste .

Sie werden nie wieder nach Ihrerm Handbuch 
suchen müssen

Einstellen der gewünschten Temperatur

Heiz- oder Kühlbetrieb wählen

Laden Sie Ihr Benutzerhandbuch jetzt herunter. 
Hier finden Sie Ihren QR-Code oder Link.

http://ganz24.de
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Die manuelle Bewegung des Mischventils wird durch Drücken des Kupplungsknopfs 1 aktiviert. Auf dem Display er-
scheint das Symbol         . Die gewünschte Position des Mischventils wird durch Drehen des Drehknopfes 2 eingestellt. 
Bei erneutem Druck auf den Kupplungsknopf 1, wird die manuelle Bewegung deaktiviert.

Grundbildschirm Grundbildschirm

Im Falle einer Fühlerfehlfunktion wird auf dem Display das Symbol        angezeigt. 

2

1

Kupplung und manuelle Ventilbewegung

Fehler

http://ganz24.de
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Der ENVIRON Stellmotor mit Festwertregler ENC 10 kann mit Hilfe der mitgelieferten Befestigungsbolzen direkt 
mit einem “Klick” auf das Mischventil montiert werden. Montieren Sie diesen niemals in die Nähe von Quellen mit 
starker elektromagnetischer Felder.

Jeder Einsatz des ENVIRON Stellmotor mit Festwertregler ENC 10 darf ausschließlich auf der Grundlage der kunden-
seitigen Planung und Berechnungen erfolgen und muss den geltenden Vorschriften und Bestimmungen entsprechen. 
Bilder, Diagramme und Text in diesem Handbuch dienen lediglich als Beispiel und der Hersteller übernimmt keinerlei 
Haftung dafür. Wenn Sie den Inhalt dieses Handbuchs als Grundlage für Ihr Projekt verwenden, tragen Sie auch die volle 
Verantwortung dafür. Eine Haftung des Herausgebers für unprofessionelle und falsche Angaben sowie Folgeschäden 
wird ausdrücklich ausgeschlossen. Wir behalten uns das Recht auf technische Fehler, Irrtümer, Änderungen und Korrek-
turen ohne vorherige Ankündigung vor. 

Die Installation des ENVIRON Stellmotor mit Festwertregler ENC 10 sollte von einem Fachmannmit entsprech-
ender Qualifikation oder von einer autorisierten Organisation vorgenommen werden. Bevor Sie sich mit der Haupt-
verkabelung befassen, stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist.
Die Vorschriften für Niederspannungsanlagen IEC 60364 und VDE 0100, Unfallverhütungsvorschriften, Umweltschutz-
vorschriften und andere nationale Vorschriften sind zu beachten.

Installation des Regler

http://ganz24.de
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Installationsschemata zeigen das Funktionsprinzip und enthalten nicht alle Hilfs- und Schutzelemente.

Hydraulikschemen

Rücklanhebung – Wärmeerzeuger

Rücklaufregelung - Kühlung

Schema 1

Schema 1.1

http://ganz24.de
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Festwert - Heizkreisregelung

Festwert - Heizkreiskühlung

Schema 2

Schema 2.2

http://ganz24.de
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