


Ansaugung

Klappe / 
Brennstoffauslass
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Dosiereinheit

Luftauslass

A

A

C

D

E

P

O

H

G

F

I

L

M

N

BIGGIDOG

Maßeinheit EN3460.50.02

Staubeintritt / -austritt Ø mm 50
Kapazität max l 5,2
Gewicht kg 9
Maß A mm 300
Maß B mm 478
Maß C Ø mm 50
Maß D mm 97,5
Maß E mm 25
Maß F Ø mm 50
Maß G mm 150
Maß H Ø mm 230
Maß I Ø mm 8
Maß L mm 338
Maß M mm 220
Maß N mm 880
Maß O mm 188
Maß P mm 100

Technisches Datenblatt

Art.Nr.: EN3460.50.02

Produktbeschreibung

Der Staubabscheider wird benötigt, wenn besonders staubige Brennstoffe angesaugt werden sollen. Durch den  Klappen-Kontaktschalter und 
den ENVIRON Control Panel DRIVE, kann der BIGGIDOG zu einer Dosiereinheit umfunktoniert werden. Seine Positionierung erfolgt an der 
Absaugleitung und wird genau zwischen Dosiereinheit und Saugeinheit eingefügt. Sein Zweck ist es, fast den gesamten Staubstrom abzufangen 
und zurückzuhalten, der anderfalls im Kartuschenfilter und im Auffangbehälter der Saugeinheit gelangen würde. Der Ansaugeingang ist reversibel. 
Bei jeder Abschaltung der Saugeinheit, ermöglicht die Dosiereinheit sich selbst zu entleeren und den angesammelten Staub in einen dafür 
vorgesehenen Behälter abzulassen. Die Durchsichtigkeit der Dosiereiheit ermöglicht die ständige Beurteilung ihrer Arbeitsweise.


