


Maße Dosiereinheit BIGGIDOG mit Selbstreinigung

Maßeinheiten EN3460.50.03

Gewicht                                            kg 23

Maß  A	 mm 1458.5

Maß B	 mm 315

Maß C	 mm 706

Maß D	 mm 150

Maß  E	 mm 281.5

Maß F	 mm 216

Maß G	 mm 139

Maß H	 mm 22

Maß I	 mm 106.5

Maß L	 mm 200

Maß M	 Ø mm 60

Maß P	 mm 150

Maß R	 mm 188
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Inspektionsfenster

Griffe zum Aushängen

Wandhalterung

Zyklonischer Kegel

Filterpatrone

Brennstoffeinlass

Drucklufteinlass

Luftauslass

Befestigungsknöpfe
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Schnittzeichnung Dosiereinheit BIGGIDOG mit Selbstreinigung

Entiwickelt und konzipiert für die Dosierung und Beladung von 
Biomassebrennstoffen in Tanks von mittleren und großen Kesseln. Wenn die 
Brennstoffe einen hohen Staubanteil besitzen, und dieser vom Kessel auch 
mitverbrannt werden soll, ermöglicht dieser Spender die Freigabe des gesamten 
Brennstoffes, samt Stäube, im Kesseltank. Es ist mit einer Kartuschenfiltration 
ausgestattet, die über ein Selbstreinigungssystem verfügt, das über das 
Autocleaner-System an das Druckluftverteilungsnetz angeschlossen werden 
kann. Das Produkt wird mit geeigneten Halterungen über den Kesseltank 
installiert. Die Anschlüsse der Brennstoffeinlass-, Entlüftungs- und 
Druckluftzufuhrleitungen können zur einfacheren Installation um 180 ° gedreht 
werden. Für die Wartung sind alle Teile, aus denen es besteht, ohne spezielle 
Ausrüstung leicht zugänglich.
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Technisches Datenblatt

Art.Nr.: EN3460.50.03

Produktbeschreibung


