


Luftauslass
(zentraler

Sauganschluss)

Staubsammelbeutel

Sackhalterung

1

2

3

4

6

7

5

Lufteinlass
(Rohrnetzanschluss)

Eimerverschluss

Behälter

Filterpatrone

A

B

F
E

D
C

Der Staubabscheider muss in Kombination mit dem Induktionsmotormodul 
verwendet werden: Er ermöglicht die Regelung des Luftstroms und schützt den 
Motor vor angesaugtem Staub. Der Staubabscheider bietet die Möglichkeit, 
die Rohre unabhängig voneinander rechts oder links anzuschließen, und ist mit 
einem mechanischen Sicherheitsvakuumunterbrechungsventil zur Einstellung 
des ausgestattet.  Ebenfalls ist er mit einer abwaschbaren Filterpatrone 
aus Polystyrol der Klasse M ausgestattet.  Es besteht aus Metall und ist mit 
Epoxidpulver beschichtet. Es verfügt über einen Staubsammelbehälter 
ebenfalls aus Metall. Es besteht die Möglichkeit der Wandmontage mit Hilfe 
der mitgelieferten Halterung.

Schnittbild Staubabscheider 40 Liter

Technisches Datenblatt

Art.Nr.: EN3460.63.02

Produktbeschreibung

Technische Daten 40 Liter

Maßeinheit EN3460.63.02

Filterschutzgitter JA

Sackhalterung JA

Filterfläche cm2 19600

Staubbehälterkapazität l 40

Lufteinlass Ø mm 60

Luftauslass Ø mm 60

Gewicht kg 18

Maß A mm 75

Maß B mm 390

Maß  C mm 870

Maß D mm 135

Maß E mm 50

Maß F mm 1055


