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Innovation

Wir verbessern unsere Produkte
standig und optimieren sie

Unserer Natur zu Liebe und uns Menschen zur Freude entwickeln wir her-
vorragende Produkte mit hochsten 6kologischen Anspriichen in ihrem
Segment. Gemeinsam mit unseren Produktpartnern teilen wir die Begeiste-
rung fur neueste Technologie und verstehen uns als Vordenker der Bran-
che. Unsere Produkte zeichnen sich aus durch ihre Bauqualitat, Zuverlass-
igkeit und Benutzerfreundlichkeit aus. Unser Knowhow und im Laufe der
Zeit erworbenen Fahigkeiten machen uns zu “Ganzheitlichen-Spezialisten”,
die den Kunden die beste Losung fur ihre spezifischen Bedurfnisse bieten.
Im direkten Kundenkontakt finden wir die Inspirationsquelle fur die En-
twicklung neuer Projekte, um Produkte zu kreieren, die die Vorlieben von

Ihnen und lhren Kunden erfllen.

3 https://robinwood-gmbh.com/woody,
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DAS Unternehmen

...von der Idee zum Produkt

Unsere Kunden bekennen sich zu erneuerbaren Energien und genieBen
gleichzeitig die Behaglichkeit und den Nutzungskomfort unserer Pro-
dukte. Die Entwicklung unserer Produkte findet in diversen Forschungs-
und Entwicklungsabteilungen statt, in der jede Phase von einem Team
aus Spezialisten begleitet wird, die sich mit der Optimierung befassen,

um eine sich standig weiterentwickelnde Produktion zu erreichen.

Die Produktion erfolgt in einer modernen und gut ausgestatteten Pro-
duktionsstatte, in der jedes Produkt das Ergebnis automatisierter Pro-

zesse ist. Dadurch garantieren wir hdchste Qualitat fir unsere Kunden.

+49 7705 9769692
+49 174 1799951

Rufen Sie uns an oder besuchen b )
. A ROBIN WOOD
Sie unsere Homepage A V GrmbH

4 https://robinwood-gmbh.com/wood
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ENJOY YOUR o
SMART FIRE

Ein Mix aus

Elagance
und Effizienz

WQEDY

Manage your
heating system
anywhere, anytime

2 Avallable on the
& AppStore
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Ein Mix aus Eleganz und Effizienz

Der wassergefuhrte Pelletofen von Robin Wood ist ein wahres Meisterwerk. Mit einem Wirkunsgrad
von mebhr als 94% und einer Energieeffizienzklasse A++ sorgt er fur eine umweltfreundliche und sau-
bere Verbrennung von Holzpellets.

Mit dem WLAN-Modul ROBIN WOOD SMART FIRE (Optional) und der dazugehdrigen App kdnnen Sie
jederzeit von lhrem Smartphone auf den Pelletofen zugreifen und diesen an lhre Bedurfnisse anpassen.
Mit Hilfe des WLAN-Moduls kann der Pelletofen auch tber den "Alexa” Sprachassistenten gesteuert
werden.

Ausgestattet mit einer automatischen Brennerreinigung bietet er lhnen eine hohe Benutzerfreundli-
chkeit und viel Komfort.

Dank seiner ausgewogenen Warmeverteilung (2 kW Warmeabgabe im Aufstellraum und 16 kW an
den Pufferspeicher beim Woody 18 und 3 kW Warmeabgabe im Aufstellraum und 21 kW an den Puffer-
speicher beim Woody 24) gibt er Ihrem Wohnraum viel Warme, ohne die Raumlichkeiten zu Gberheizen.

Der groBe Aschekasten sorgt fur lange Abstande zwischen den Reiningunsintervallen.

Ausgestattet mit allen technischen Komponenten (Wilo Hocheffizienzpumpe, Sicherheitstemperatur-
begrentzer, AusdehnungsgefaB, Sicherheitsventil, Anlagendrucksensor usw.) ermoglicht er lhnen eine
schnelle Installation in Ihre Heizungsanlage.

Die handgefertigte italienische Keramik und die doppelte Glastir geben lhrem Zuhause eine gemdit-
liche Atmosphéare und eine elegante Note. Wenn der Ofen nicht an ist, wird die Sicht auf den Brenn-
raum verdunkelt, der Brennraum wird erst durch die Flamme sichtbar.

Sie konnen zwischen drei edlen Keramik Farben wahlen:

Keramik Weill mit schwarzen Akzenten
Keramik Schwarz komplett

Keramik Bordeaux mit schwarzen Akzenten

https://robinwood-gmbh.com/wood
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Allgemeines
Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung richtet sich an:

« Systempartner
* Endverbraucher

Sie finden hier die notwendigen Informationen fir den ordnungsgemaBen Betrieb, der Montage und
der Wartung des ROBIN WOOD WOODY.

Voraussetzung fiir die sichere und ordnungsgemaBe Installation der Pelletheizung ist die Teil-
nahme des ausfiihrenden Heizungsfachbetriebes an einer Schulung bei ROBIN WOOD GmbH.

Die Inbetriebnahme und jahrliche Wartung darf nur von einem von der ROBIN WOOD GmbH zerti-
fiziertem Systempartner erfolgen.

Diese Anleitung enthélt sémtliche Informationen die zur einwandfreien Funktion- und Handhabung
der Anlage notwendig sind. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgféltig durch. Sollten dennoch Fragen
auftreten, wenden Sie sich bitte an den zustandigen Vertriebspartner.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf, damit Sie auch spater bei Bedarf verflgbar ist.

Fur einen zuverlassigen Betrieb der Anlage ist es notwendig, einen sauberen, genormten Brennstoff zu
verwenden. Achten Sie darauf, dass nur Pellets DIN-Plus-Norm mit einem Durchmesser von 6mm und
eine Lange von max. 2,5 cm lhnen den Besten Wirkungsgrad wiedergeben kénnen.

Die Einhaltung unserer Hinweise ist auch Voraussetzung fir die Inanspruchnahme der Werksgarantie.
Fur Schaden, welche aufgrund von Missachtung der angefihrten Sicherheits-, Bedienungs- oder War-
tungshinweise entstehen, besteht kein Gewahrleistungsanspruch. lhr zustandiger Kundendienst und
wir stehen Thnen fir Fragen jederzeit gerne zur Verfiigung.

ROBIN WOOD GmbH

Uberaucher StraBe 9
78052 Villingen-Schwennignen

+49 (0) 7705 9769692
info@robinwood-gmbh.de
www.robinwood-gmbh.de

https://robinwood-gmbh.com/woody,



https://robinwood-gmbh.com/woody/
https://www.google.it/maps/place/%C3%9Cberaucher+Str.+9,+78052+Villingen-Schwenningen,+Germania/@47.9996114,8.4122149,20z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x479093ed3e3c82c3:0xd1e1d3ccf160778a!2s%C3%9Cberaucher+Str.+9,+78052+Villingen-Schwenningen,+Germania!3b1!8m2!3d47.9995715!4d8.4124871!3m4!1s0x479093ed3e3c82c3:0xd1e1d3ccf160778a!8m2!3d47.9995715!4d8.4124871
https://www.google.it/maps/place/%C3%9Cberaucher+Str.+9,+78052+Villingen-Schwenningen,+Germania/@47.9996114,8.4122149,20z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x479093ed3e3c82c3:0xd1e1d3ccf160778a!2s%C3%9Cberaucher+Str.+9,+78052+Villingen-Schwenningen,+Germania!3b1!8m2!3d47.9995715!4d8.4124871!3m4!1s0x479093ed3e3c82c3:0xd1e1d3ccf160778a!8m2!3d47.9995715!4d8.4124871
mailto:info%40robinwood-gmbh.de%0D?subject=
http://www.robinwood-gmbh.de


W@DY Y V/4\ ROBIN wooD

Sicherheitshinweise

1! SICHERHEITSHINWEISE - BITTE BEACHTEN !!!

Die Sicherheitshinweise sind vor Betrieb der Anlage unbedingt zu lesen!

Das Nichtbeachten der Sicherheitshinweise kann zu Kérperverletzungen, zu lebensgefihrlichen
Situationen oder zur Beschddigung der Anlage fiihren.

Die sorgféltige Beachtung der Betriebsanleitung gewéhrleistet die Sicherheit des Kunden und
ist Bestandteil der Garantiebedingungen.

Erstinbetriebnahme, Einstellung, Wartung dirfen nur von ROBIN WOOD GmbH zertifizierten
Systempartnern durchgefiihrt werden!

Bei Schaden an der Anlage darf diese nicht weiter betrieben werden.

Arbeiten an Netzspannungsfihrenden Teilen durfen nur Elektrofachkrafte ausfiihren.

Die Montage darf nur durch einen zertifiziertem Fachbetrieb vorgenommen werden.

An der Anlage befinden sich drehende Teile, Zahnrader und sonstige Bauteile, welche motorisch
angetrieben werden. An diesen Teilen besteht die Gefahr der "Quetschung”.

Eigenméachtige Umbauten und Verdnderungen am Heizgerat sind nicht gestattet, da Sie
Menschen gefdhrden und zu Schaden an dem Gerat fih ren koénnen. Bei Nichtbeachtung
erlischt die Zulassung und Garantie des Gerétes.

Verwendetes Zubehodr muss den technischen Regeln entsprechen und vom Hersteller in
Verbindung mit diesem Gerat zugelassen sein. Es durfen nur Original-Ersatzteile verwendet
werden.

Sicherheitstechnische Bauteile durfen nicht repariert und manipuliert werden und sind von
Fachkundigen auszutauschen.

Bei Arbeiten an der Feuerungsanlage muss diese vom Netz getrennt sein.

Die Brandschutztechnischen Vorschriften der jeweiligen Lander mussen eingehalten werden
(z.B. Brandschutzwéande...)

Die Verbrennungsluftversorgung ist unter Bertcksichtigung raumlufttechnischer Anlagen nach den
jeweiligen Gesetzen und Verordnungen der Lander zu berechnen.

Kinder, Personen mit physischen, sensorischen oder psychischen Einschrankungen oder Personen
ohne Erfahrung/Wissen Uber die Bedienung des Gerats dirfen dieses Gerat nicht bedienen.

Installationsort und Installationsart des Pelletoffens missen gemal3 der Sicherheitsanweisung aus-
gewahlt werden. Der Kessel muss fern von entflammbaren Gegenstanden installiert werden.

Lesen Sie vor jeder Bedienung des Gerats die Betriebsanleitung genauestens und aufmerksam durch.
Eine fehlerhafte Installation kann zu Gefahrensituationen und/oder fehlerhaftem Betrieb des Kessels
fuhren.

Reinigen Sie den Kessel nicht mit Wasser. Das Wasser kann in das Innere des Kessels gelangen und
dadurch die Elektronik beschadigen und einen elektrischen Stromschlag verursachen.

Der Benutzer tragt die volle Verantwortung fur den ordnungsgemaBen Gebrauch des Produkts. Bei
unsachgemaBem Gebrauch, Fehlverhalten oder Unterlassungen seitens des Benutzers Gbernimmt
das Unternehmen keine Haftung.

Eingriffe am Gerat oder Austausch von nicht autorisierten Personen oder Verwendung von nicht ori-
ginalen Ersatzteilen kdnnen zu Personenschaden fiihren und die Haftung des Unternehmens erlischt.

8 https://robinwood-gmbh.com/wood
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Fast alle Oberflachen des Pelletofens werden sehr hei3 (Turgriff, Glas, Rauchrohr usw.). Vermeiden
Sie jeglichen direkten Kontakt mit diesen Oberflachen. Ziehen Sie immer hitzebestandige Hand
schuhe an und verwenden Sie nur geeignete, hitzebestandige Werkzeuge.

Unter keinen Umstanden darf das Feuer bei offener Tir oder zerbrochenem Glas entziindet werden.

Das Produkt muss an einer elektrischen Anlage angeschlossen sein, die mit einem wirksamen Erdlei-
ter ausgestattet ist (Produkt muss geerdet sein).

Bei einem Betriebsausfall oder einer Fehlfunktion schalten Sie den Pelletofen aus.
Entfernen Sie nach jedem erfolglosem Zindversuch und vor jeder erneuten Ziindung unverbrannte
Pellets aus dem Brennertopf.

Bei der Installation des Produkts mussen alle Brandschutzanforderungen eingehalten werden. Bricht
Feuer im Rauchrohr aus, schalten Sie den Pelletofen aus und ziehen Sie dann das Netzkabel aus
der Steckdose. Offnen Sie unter keinen Umstanden die Tir. Informieren Sie den Technischen
Kunden dienst.

Zinden Sie den Pelletofen nicht mit brennbaren Materialien an, wenn das Zindsystem nicht funk
tioniert.

Uberprifen und reinigen Sie regelméBig die Rauchabzugskanéle des Pelletofens (Anschluss
an das Rauchrohr).

Zweckentfremden Sie Ihren Pelletofen grundsatzlich nicht zum Kochen.

Halten Sie den Deckel immer geschlossen.

SICHERHEITSABSTAND/ MINDESTABSTANDE BEI AUFSTELLUNG DER GERATE.

Der Pelletofen WOODY wurde durch ein Testlabor getestet und zertifiziert. Somit sind die Normen
der Mindestabstande im herkdmmlichen Sinn nicht bindend. Der WOODY benétigt zu Brennbaren
Materialien 200 mm und zu nicht brennbaren Materalien 50 mm Mindestabstand bei der Aufstel-
lung. Auch zur Decke des Raums ben6tigt er nur so viel Platz, das man die Pellets Problemlos befil-
len kann. Der Pelletkaminofen entwickelt eine maximale Oberflachentemperatur von 39°C (Abgas-
rohr ausgeschlossen). Somit sind tibliche Standards und Normen nicht bindend. Wichtig ist jedoch
beim Aufstellen und bei der Wahl der Mindestabstande die Tatsache, da man an die Komponenten,
welche im Ofen verbaut sind bei Wartungsarbeiten noch Zugang hat.

Beispiel
* Mindestabstédnde zu brennbaren Wanden Bsp.: Zu schiitzende Wand mit 10 cm Steinwolle ab-
decken . Dazu kommen noch 10 cm Abstand.

» Mindestabsténde zu nichtbrennbaren Wanden Bsp.: Abstand mindestens 5 cm zu den Aufstall-
wanden.

Bitte beachten Sie, dass fiir den Zugang zum Pelletofen zu Wartungszwecken ein Abstand
erforderlich ist, der es dem Servicetechniker erméglicht, unter den gegebenen Bedingungen
zu arbeiten.

Achtung!!! Raumlufttechnische Anlagen wie Dunstabzugshauben mit DunstausstoB ins Freie
sowie kontrollierte Wohnraum Be- und Entliiftung diirfen den ordnungsgeméaBen Betrieb
des ROBIN WOOD WOODY nicht beeintrachtigen. Ruamlufttechnische Anlagen sind so zu
errichten, dass kein beeintriachtigender Unterdruck im Aufstellraum entstehen kann. Der
zustandige Bezirksschornsteinfegermeister gibt gerne Auskunkt iiber jeweiliges Landesrecht.
Achtung!!! Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann es zu Rauchentwicklung in den Auf-
stellraum fiihren.

https://robinwood-gmbh.com/woody,
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Anlieferung

WQDY

Der ROBIN WOOD WOODY wird stehend auf einer EURO-Holzpalette angeliefert. Die Bauteile der
Keramikverkleidung die wahrend des Transports beschadigt werden kénnten, sind in einem sepa-
ratem Karton verpackt.

Welche
Informationen

finden Sie
hier?

ZERBRECHLICH

\ L ¢
‘\‘. .

Mit dirm QR-Code kannen P Seien Sie bei dir Energielabels Abbildung des darin

Sie lhr technisches Handbuch y Handhaburng versichiig enthalteran Produkts ry
direkt auf Ihe Smartphone klassifizieren Gerate nach Mit Informationen Gber
Prerunteriaden. ihrem Energieverbrauch auf sine Lestung,
: einer Skala von A bis G.
Helfen Verbraucherinnen und

Verbrauchern bei der Wm

Auswahl von Produkten die

Energie - und damit bares

Geld = sparen

KW
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Aufstellung

Bei der Wahl des Aufstellortes ist die Zustimmung der ortlichen Bauaufsichtsbehorde, meisten ver-
treten durch den Bezirksschornsteinfegermeister, einzuholen. Dies gilt auch fir MaBnahmen zur
not- wendigen Be- und Entliftung des Raumes, in Abhangigkeit seiner GroBe zur installierten Hei-
zleistung. Der Aufstellraum muss frostsicher und gut beluftet sein. Der Aufstellplatz muss eine ent-
sprechende Tragféhigkeit besitzen, die in der Lage ist, den ca. 200 kg schweren Pelletofen WOODY
(inkl. Wasser) aufzunehmen. Dartber hinaus sind die jeweiligen Vorschriften und Verordnungen der
zustandigen Bauaufsichtsbehorde (Landesbauordnung, Musterfeuerungsverordnung) zu beachten.
Um den WOODY zu nivellieren, sind hohenverstellbare FuBe im Pellettank mitgeliefert.

oY

Service-Nummer

+49 7705 9769692
+49 174 1799951

Rufen Sie uns an oder besuchen

Sie unsere Homepage
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BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH

Der Kessel ist fur die Beheizung von privaten und 6ffentlichen Raumlichkeiten vorgesehen.

Im Pelletofen werden Pellets als Brennstoff verwendet. Der Kessel ist mit einem Wassermantel aus Stahl
ausgestattet, der extra fur Heizsysteme mit einer Wassertemperatur von bis zu 90°C bei einem max-
imalen Uberdruck von bis zu 0,15 Mpa konstruiert wurde. Die Tests werden bei einem Druck von 0,3
Mpa durchgefiihrt. Der Kessel ist so entworfen und hergestellt, dass dieser nur mit Pellets der Klasse A
(DIN plus 51731) mit folgenden Eigenschaften funktioniert:

» Material aus 100 % reinem Nadel- oder Laubholz
* @ 6/8 mm Durchmesser

* Lange 20-30mm; YTV
* 5,2 kW/kg Leistungsgewicht DIN
+ < 8% Aschegehalt

www.nf-ameublement.com

Die Verwendung von Pellets mit anderen Eigenschaften als die empfohlenen, kann die Kessel-
leistung vermindern und kann zu einem instabilen und ungleichmaBigen Kesselbetrieb fiihren.

Was sind Pellets?

Pellets bestehen aus gepressten Holzabfallen, die
bei der Herstellung von verschiedenen Mébeln, bei
Ségewerken o.4. anfallen. Diese Art von Brennstoff
ist umweltfreundlich, da bei der Herstellung keine
Klebemittel (Leim, Harz usw.) hinzugefligt werden.
Die feste Beschaffenheit der Pellets durch Braun-
kohle garantiert, die als ein natdrlicher Bestandteil
im Holz enthalten ist. Wahrend das Holz ein Leis-
tungsgewicht von 4,4 kW/kg (15 % Feuchtigkeit bei
18 Monaten Trocknung), haben die Pellets ein Leis-
tungsgewicht von 5,2 kW/kg.

Hinweis: Um einen fehlerfreien Kesselbetrieb zu gewahrleisten, miissen die Pellets an einem
trockenen Ort gelagert werden!

Die Pellets kdnnen auch wahrend dem laufenden Kesselbetrieb nachgefiillt werden. Beachten Sie dabei diese
Reihenfolge:

1. Pellettank 6ffnen (befindet sich oben auf dem Kessel)

2. Pellettank beflillen mittels eins nicht brennbaren Behalters

3. Pellettank schlieBen

Achtung! Benutzen Sie dabei hitzebestindige Handschuhe! Achten Sie
auf heiBe Oberfldchen!

https://robinwood-gmbh.com/wood:
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TECHNISCHE DATEN

Nennleistung KW 18 24
Warmeabgabe im Aufstellraum Kw 2 3
Héhe H mm 1051 1051
Breite B mm 626 626
Tiefe T mm 620 620
Kapazitat Pellettank Kg 30 30
Frischluftanschluss @ mm 48 48
Rauchrohr @ mm 80 80
Gewicht kg 192 192
Brennstoffart ;68 ‘,‘Eéfg ;68 ‘[Egs
Schornsteinzug Pa 12 12
Stromverbrauch w 60/310 60/310
Stromanschluss V/Hz 230/50 230/50
Inhalt Wassermantel L 4 a4
Betriebsdruck bar 05-2 05-2
Maogliche Umgebuhgstemperatur wc 5 a0 5 a0
in Betrieb
Feuchtigkeit bei 30°C
Umgebungstemperatur * o &
Wirkungsgrad % >94 >94
CO-Emissionen Mg/m3 <300 <300
Rauchgastemperatur °C 129 131
Abgasmassenstrom bei:
Nennleistung a/s 12,99 14,36
Reduzierte Leistung 9/s 3,75 5,01
Max. Wassertemperatur °C 90 90

WY  WQAEDY

H 2 KW 3 KW

)’ the progress of
“\U/~ smart technologies
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Das Produkt im Uberblick
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Service-Nummer

+49 7705 9769692
+49 174 1799951

Y

Rufen Sie uns an oder besuchen

Sie unsere Homepage
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DISPLAY

F'__

Mit dem Touch Display ENVIRON K400 lassen sich alle Funktionen intuifiv steuern. Sie kénnen lhren Pel-
letofen auBerdem Uber das Smartfone WLAN-System oder Sprachassistenzgerate wie Alexa bedienen.

Das Display Ihres ENVIRON K400 | m—— \ ‘

befindet sich an der Ruckseite des
Pelletofens und kann jederzeit in
eine sichtbare Position gebracht
werden.

17 https://robinwood-gmbh.com/wood
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MANUELLER REINIGUNGSMECHANISMUS DER TURBULATOREN

Um sicherzustellen, dass lhr Pelletofen
immer mit einem hohen Wirkungs-
grad arbeitet, sollten Sie alle 200 Kg
verbrannter Pellets die manuelle Rein-
igung der Turbulatoren durchfihren.

Auf der Ruckseite des Pelletofens befindet sich ein T-férmiger Griff, der die regelmaBige Reinigung der
Turbulatoren erméglicht.

Schrauben Sie nach dem Abnehmen des oberen Keramikteiles den T-formigen Griff auf den Griffhalter.
Bewegen Sie dann das Reinigungssystem, indem Sie den Griff mindestens zehnmal abwechselnd nach
oben ziehen.

18 https://robinwood-gmbh.com/wood
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Schnelle und sichere Ziindung

Der langlebige Quarzziinder erhitzt sich innerhalb von 10 Sekunden auf cir-
ca 1000°C. Dies ermdglicht eine besonders schnelle und sichere Zindung der
Pellets.

20 https://robinwood-gmbh.com/woody,
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Mit moderner Feuerungstechnik sparen
Sie Heizkosten und schonen lhre Um-
welt.

Der Brenner des Woody Pelletofens verflgt Gber
ein automatisches Brennerreinigungssystem. Dieses
System sorgt dafir, dass der Pelletofen immer un-
ter hervorragenden Bedingungen arbeitet und einen
hohen Wirkungsgrad beibehalt.

https://robinwood-gmbh.com/wood
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ASCHEBEHALTER

Die groBe Ascheschublade ermdglicht ihnen lange Reinigungsintervalle. Die spezielle Struktur erlaubt
es, den boden des Brenners zu schlieBen, wodurch ein unkontrolliertes Eindringen von Falschluft
wahrend der Verbrennung verhindert wird.
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PELLETTANK

Forderschnecke im inneren des Tanks. Hier werden die Pellets entnommen.

Der groBe Pelletbehalter sorgt fur lange Nachfulin-
tervalle. Die groBe Offnung erméglicht ein bequemes
Beflllen.

e ()

Kombinieren Sie lhren Robin Wood
Pelletofen WOODY mit dem
EASY Fill Pro/Pro Max Pellettank

EsSYFILLPRD

Essy FILLEVIAX

23 https://robinwood-gmbh.com/wood



https://robinwood-gmbh.com/woody/

WCD)Y YV/A\ROBIN wooD

PELLETFORDERSCHNECKE MIT SICHERHEITSTHERMOSTAT

Die Forderschnecke, die die Pellets zum Brenner bringt, wird von einem hocheffizienten, drehzahlgere-
gelten Motor bewegt und garantiert eine konstante Verbrennung der Pellets auch wenn der Brenner
sich in Modulation befindet.

An der AuBenseite des Pellet-Transprotsystems bifindet sich ein Sicherheitsthermostat, der die Temper-
atur der Pellets unmittelbar vor dem Eintritt in die Brennkammer misst.

AusdehnungsgefaB im inneren des Pelle-
tofens verbaut.

Dieses dient nur als zusatzliche Sichgerheit
fur den Pellet-Kesselkorper. Ein zusatzliches
AusdehnungsgefaB fur die Gesamte anlage
ist Bauseits zu berechnen un zu installieren.

24 https://robinwood-gmbh.com/wood
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ANSCHLUSSE

Vorlauf zur Heizung / Pufferspeicher 1" IG

Rucklauf Ladepumpe vom Pufferspeicher 1" IG
Sicherheitsventil 3/4" 1G

Anschluss Abgasventilator / Saugzuggeblase @ 80 mm
Frischlufteinlass

o v bk wbh =

Stromanschluss mit Schalter und Sicherung

ACHTUNG

Bei Anlagen mit Pufferspeicher immer eineRucklaufanhebung mit 55°C
einbauen

Der Durchmesser des Abgasanschlusses ist kein Indikator fir die Dimen-
sionierung der Abgasleitung zwischen Pelletofen und Schornstein. Ein Ab-
gasrohr @ 80 mm mit mehreren Bogen und einer Lange tber 1,5 Metern,
stellt einen erheblichen Zugverlust der Abgasanlage dar. Aus diesem Grund
ist es in vielen Fallen besser, den Abgasdurchmesser um zwei GroBen (z.B.
Durchmesser @ 130 mm) nach dem Abgasanschluss des Pelletofens zu
erweitern, sodass er bei Zugbegrenzungsbedingungen des Abgassystems
nicht unnétig weiter reduziert wird.

Stellschraube zur justierung der oberen
Keramikverkleigung

Im Inneren des Pelletbehalters finden Sie den
Netzstecker und die Stellfuse.

Netzanschluss mit Schalter und Sicherung

25 https://robinwood-gmbh.com/wood
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Hauptplatine mit Anschluss des Puff- Abgasventilator
erfuhlers (BHW Sensor)

Wasserdrucksensor Sicherheitsventil und Ladepumpe

26 https://robinwood-gmbh.com/wood
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INSTALLATION

Das folgende Kapitel richtet sich an den Installateur und enthalt die Nor-
men, die bei der Installation des WOODY einzuhalten sind.

A { 1
iﬁ% Bei der Installation sowie bei der Nutzung des Geréts sind alle re-
E3

gionalen und nationalen Gesetze sowie die europdischen Normen zu
beachten.

ALLGEMEINE INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN DES WOODY

Um Probleme und Stérungen am Betriebsablauf zu vermeiden, richten Sie sich nach den folgenden
geltenden Normen:

» UNI 10683: Installationsforderungen fiir warmeerzeugende Gerate, wie offene und geschlos-
sene Kamine, die sowohl vormontiert als auch vor Ort gebaut werden. Installationsanforderungen fiir
Ofen und Thermoherde mit einer Brennerleistung von < 35 kW, die mit Naturholz in Form von kleinen
Stammen, komprimierten Briketts, Pellets oder festen Biobrennstoffen betrieben werden. Die Installa-
tion beinhaltet die Positionierung und den Anschluss des Geréts in geschlossenen Rdumen.

» UNI 9615: Berechnung der InnenmalBe der Kamine, Definitionen und grundlegende Berech-
nungsver- fahren. Diese Norm gibt die Grundlagen fur die Bemessung der Kamine, mit Ausnahme von
Kaminen,die mit mehreren Brennkammern verbunden sind. Berechnungen fir Kamine und Rauch-
kanale aller Art,fir Brenner mit festen, flissigen und gasférmigen Brennstoffen jeder Warmeleistungen.
UNI CiG 7129: Art der Beliftung des Heizraumes und Dimensionierung der Lufteinlasse fur den Ver-
brennungslufteintritt in den Kessel.

» UNI 9731: Methode zur Klassifizierung der Materialien, aus denen die Kamine bestehen, wird
mittels Zertifikation des thermischen Widerstandes festgelegt. Veranschaulichung der Methode zur
Durchfiihrung von Laboruntersuchungen, um die Widerstandswerte zu bestimmen.

» UNI10412-2: Warmwasser-Heizsysteme. Sicherheitsanforderungen. Teil 2: Spezifische Anforderun-
gen an Systeme mit festbrennstofffahigen Heizgeraten fir den privaten Haushalt mit eingebautem
Kessel und einem Brenner mit einer Gesamtleistung, die 35 kW nicht Gberschreitet.

» CEl 64-8: Elektrische Verbraucheranlagen mit einer Nennspannung von héochstens 1000 V im
Wechselstrom und 1500 V im Gleichstrom.

27 https://robinwood-gmbh.com/woody,
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INSTALLATION UND ABNAHME

Der WOODY wird dem Kunden bereits montiert geliefert, daher muss der Kessel nur an die Stromver-
sorgung an das Hydrauliksystem und an das Abgassystem angeschlossen werden.

Die elektrische und thermo-hydraulische Installation des Warmeerzeugers, auBerordentliche Wartun-
gen und jede andere Arbeiten am Kessel durfen nur von Personen durchgefiihrt werden, die im Han-
delsregister eingetragen sind. Installateure der Thermohydraulik und Elektrik missen eine Konform-
itatserklarung nach den EG-Richtlinien und die entsprechende Durchfihrungsverordnung vorlegen.
HINWEIS: Die in der nachfolgenden Aufzahlung aufgefihrten Angaben sind verpflichtend wéhrend der
gesamten Nutzungsdauer der Anlage zu befolgen ansonsten erlischt die Garantie.

1) Die Installation von einer USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) mit einer Rechteckschwin-
gung ist verboten. Die Verwendung einer solchen USV flhrt zum Erldschen der Garantie auf das
elektronische Gerat.

2) Esist ratsam, den Kessel wahrend der Sommermonate nicht elektrisch zu trennen, um eine Block-
ade der Umwalzpumpe zu vermeiden: Nach einer gewissen Zeit der Inaktivitat sendet die Elektron-
ikkarte einen Input an die Umwalzpumpe, um den Kessel kurz zu aktivieren und eine solche Blockade
zu vermeiden.

3) Er09 oder Er10 (niedriger oder hoher Wasserdruck)
Treten nach der Befillung des Kessels mit Wasser die Fehlermeldungen Er09 und Er10 auf, wahrend
der Kessel in Betrieb ist und eine bestimmte Temperatur erreicht, dann kénnen folgenden Ursachen
vorliegen:

- Luftsack in der Anlage

- Das an der Anlage verbundene Ausdehnungsgefal ist zu klein (der Ausdehnungsbehalter dient

aktuell nur dem Kessel und nicht der kompletten Anlage)
- Das AusdehnungsgefaB ist beschadigt
- Das AusdehnungsgefaB ist nicht richtig auf 1 bar voreingestellt

4) Eine standige Zirkulation ist erforderlich, damit Gberschissige Warme entweichen kann (z. B. durch
einen Heizkdrper). Dadurch wird eine Uberhitzung des Kessels verhindert und eine manuelle Riick-
stellung vermieden. Erreicht die Wassertemperatur im Kessel 85 °C, wird die eingebaute Umwalzpum-
pe aus Sicherheitsgriinden zwangsaktiviert. Uberschiissige Warme entweicht und der Normalbetrieb
wird wiederhergestellt.

Beispiel: Das Hydrauliksystem ist in Zonen unterteilt. Jede Zone verfugt Gber thermostatgesteuerte
Ventilatoren. Erreicht in diesem Beispiel die Wassertemperatur im Kessel 85 °C und die Zonen ihre
Fullmenge ( Ventilatoren sind aus), gibt es im Kessel keine Mdglichkeit, die Uberschissige Warme ab-
zufihren. Der Kessel Uberhitzt (bspw. aufgrund des Temperaturanstiegs wahrend der Abschaltphase
des Kohlebeckens).

Das aufgeflhrte Beispiel verdeutlicht, dass ein Kreislauf fur das Entweichen Uberschussiger Warme
notwendig ist.

Die WOODY ubernimmt keine Haftung bei Nichteinhaltung der oben genannten Aufzéhlungspunkte.

https://robinwood-gmbh.com/wood
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Um eine sichere Nutzung des Gerats zu gewahrleisten, mussen wahrend der Installation und dem
Betrieb alle nationalen, regionalen und europaischen Vorschriften eingehalten werden.

Uberpriifen Sie vor der Installation die Belastbarkeit an der Stelle des Bodens, wo der Pelletofen spater
stehen wird. Die Angaben zum Gewicht des Pelletofens finden Sie in der Tabelle des Kapitels Technische
Daten. Beachten Sie bitte auch das Gewicht des Wassers und des Pellets im Inneren des Pelletofens.
Fur einen einwandfreien und sicheren Betrieb missen folgende Bedingungen erfllt sein:

Die Installation des Pelletofens und dessen Zubehdr darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgefihrt
werden.

Der Pelletofen ENYA AQUA wurde durch ein Testlabor getestet und zertifiziert. Somit sind die Normen
der Mindestabstande im herkdmmlichen Sinn nicht bindend. Der ENYA AQUA benétigt zu Brennbaren
Materialien 200 mm und zu nicht brennbaren Materalien 50 mm Mindestabstand bei der Aufstellung.
Auch zur Decke des Raums bendtigt er nur so viel Platz, das man die Pellets Problemlos beftllen
kann. Der Pelletkaminofen entwickelt eine maximale Oberflachentemperatur von 39°C (Abgasrohr
ausgeschlossen). Somit sind Ubliche Standards und Normen nicht bindend. Wichtig ist jedoch beim
Aufstellen und bei der Wahl der Mindestabsténde die Tatsache, daB man an die Komponenten, welche
im Ofen verbaut sind bei Wartungsarbeiten noch Zugang hat.

MIND ESTABSTAN DE Nicht brennbare Wande Brennbare Wande
A Benachbarte Wand . oo —
BA R?nsc Zrte an 5 50 mm 200 mm
- Ruckwan 3 50 mm 200 mm
C. Seitenwand 4 300 mm 300 mm
D. Bodenschutz 5 800 mm 800 mm
E. Entzindbarer Gegenstand 6 120 mm 120 mm
7 50 mm 200 mm
<
7
1€
A
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Es ist ratsam, das Gerat nicht in der Nahe von Mébeln aufzustellen und fur ein MindestmaRB an
Luftzirkulation zu sorgen, um eine effektive Beliftung des Gerats und eine gute Warmeverteilung im
Raum zu gewéhrleisten. Bitte beachten Sie die Sicherheitsabstdnde zu brennbaren oder hitzeemp-
findlichen Gegenstanden (Sofas, Mdbel, Holzverkleidungen usw.), siehe Angaben. Der stirnseitige
Abstand zu brennbaren Materialien muss mindestens den in der Tabelle der technischen Daten des
Produkts angegebenen Wert betragen.

Befinden sich besonders empfindliche Gegenstande im Raum, wie Mdbel und Vorhange, muss der
Abstand zum Ofen deutlich vergroBert werden.

Bei Parkettbdden ist ein ausreichender Schutz gegen Funkenflug vorzusehen; in jedem Fall sind die
geltenden nationalen Richtlinien zu beachten.

Wenn der FuBboden aus brennbarem Material ist, empfehlen wir, einen Schutz aus nicht brennbarem
Material zu verwenden (Stahl, Glas,...), der auch den frontalen Teil vor einem eventuellen Herabfallen
von Brennstoff wahrend der Reinigungsoperationen schiitzt.

Das Gerat muss auf einem FuBboden mit geeigneter Belastbarkeit installiert werden.

Wenn die bestehende Konstruktion diesen Anforderungen nicht gerecht wird, missen entsprechende
MaBnahmen getroffen werden

(zum Beispiel eine Lastverteilungsplatte).

Wahrend dem laufenden Betrieb muss die Feuerungstiir fest verschlossen sein. Das Offnen der Tir
wahrend der Pelletofen im Betrieb ist, ist absolut verboten.

Bei der Installation mussen die Anschlisse der einzelnen Rohre mit dem Schornstein dicht verbunden
sein.

Bei der ersten Zindung entsteht ein bestimmter Geruch aufgrund der aufgeheizten Lackierung am
Pelletofen. Diese hitzebestandige Lackierung entwickelt erst nach mehrmaligem Gebrauch des Pelle-
tofens ihre Bestandigkeit. Achten Sie deshalb am Anfang darauf, die Lackierung NICHT ZU BERUHREN,
um diese nicht zu beschadigen.

https://robinwood-gmbh.com/wood
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Vor der installation zu liberpriifen

1. Schornsteinausgang

2. Schornstein

1
3. Anschluss zum Schornstein
4. Anschluss zum Kessel
||
5. Sicherheitsabstande
o
I 6. Boden
] M
7.  Frischluftzufuhr
2 (I m
8. Revisionstir
f—
e
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ALLGEMEINE REGELN UND VORSCHRIFTEN

Der Kessel mit Wassermantel funktioniert nach dem Prinzip des HeiBwasserkessel-Systems. Diese Art
von Heizsystem hat den Vorteil, dass die wahrend dem Verbrennungsprozess erzeugte Warme max-
imal ausgeschopft wird. Mit dieser Methode kann die Wéarme aus der Brennkammer in weit entfernte
und flr einen normalen Wérmeaustausch schwer erreichbare Raume gelangen und sorgt damit fur
eine gleichméBige Raumtemperatur und Thermische Behaglichkeit.

«  Stellen Sie sicher, dass jede Installationskomponente bei der Nutzung stets luftdicht ist.

+  Schitzen Sie jede Installationskomponente vor Frost, insbesondere wenn sich das Ausdehnungsgefa
oder andere Komponenten nicht in beheizten Raumen befinden.

. Die Umwalzpumpe kénnen Sie anhand der Kapazitét mittels dieser Rechenformel auswéahlen:

G=0,043. P, (m3/h):
P kW ist hierbei die Wéarmeleistung des Wassermantels. Die Umwalzpumpe kann mit Hilfe eines Ther-
mostats in Kombination mit einem elektrischen Schalter ein- und ausgeschaltet werden.

. Die erstmalige Reinigung der Pumpenfilter muss unmittelbar nach der Prifung der Anlage erfolgen.

. Wird eine ltere Anlage verwendet, muss diese mehrmals gereinigt werden, um sicherzustellen, dass der
Schmutz, der sich auf den Oberflachen des Wassermantels angesammelt hat, komplett entfernt wird.

. In der Heizjahreszeit das Umlaufwasser in der Anlage nicht ablassen!

. Von einer chemischem Behandlung des Umlaufwasser wird abgeraten.

Heizen mit einem Festbrennstoffkessel und einem elektrischen Heizkessel, ausgestattet mit einer Ser-
pentine fur den Wassertransport und einer Solarleiste. Durch fachgerechte Installation des automa-
tischen Schalter, der die Warmestréme zu und von der Solarleiste kontrolliert, wird die Wirtschaftlich-
keit und Effizienz des Heizsystems erreicht und preisginstiges Warmwasser steht dadurch jederzeit zur
Verfliigung.

Dieses Heizsystem bietet den Vorteil, dass die Bauteile der Wasserleitung unsichtbar verbaut werden
kénnen.

Das AusdehnungsgefaB muss einen direkten Luftanschluss haben. Das bedeutet, dass er an der hoch-
sten Position im System platziert werden muss. Die Kapazitat kann 0,1 von der gesamten Kapazitat des
Systems betragen. Das Befillen und Entleeren des Systems erfolgt tber einen Schlauch durch eine im
untersten Bereich befestigten Flache. im untersten Bereich. Ein AusdehnungsgefaB zu montieren ist
dann zuldssig, wenn ein geschlossenes System installiert wird. Bei den ersten drei bis vier Startvorgén-
gen kann sich Kondenswasser auf der Oberflache des Wassermantels bilden. Je nach Feuchtigkeitsgrad
des Brennstoffes und der Temperatur des einstromenden Wassers konnen sich bis zu 0,3 | Konden-
swasser bei einem Startvorgang bilden. Der sich angesammelte verkohlte Brennstoff verringert den
Temperaturunterschied und die Menge an Kondensat.

+ Die WOODY bietet lhnen einen Reparatur- und Umtauschservice des Was
sermantels innerhalb der Gewahrleistungszeit.

+  Die Gewahrleistung greift nicht bei Kessel mit aufgequollenem Wassermantel,
der durch Druckanstieg im Heizsystem und unsachgeméafRem Anschluss entstanden ist.
. Die Wasserméantel werden unter Druck von 400 kPa (4 bar) getestet.

Fur eine problemlose und korrekte Installation wenden Sie sich an ein dafir autorisiertes Fachpersonal.

https://robinwood-gmbh.com/wood
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INSTALLATION DER ABGASLEITUNG

Rohre und Bauteile

Bei der Installation der Rohrleitung missen feuerfeste Materialien verwendet werden, die bestandig
gegen brennbare Produkte und Kondensation sind. Bei der Installation ist darauf zu achten, dass eine
luftdichte Abdichtung garantiert ist und Kondensation verhindert wird. Vermeiden Sie wenn méglich
horizontale Leitungsabschnitte. Verwenden Sie Kugelgelenke mit einem maximalen Winkel von 45°,
um die Richtung zu &ndern.

Bei Heizgeraten mit Rauchabzug, d. h. bei allen WOODY, sind folgende Hinweise zu beachten:

» Horizontale Leitungsabschnitte mussen eine Mindestnei
gung von 3° nach oben aufweisen.

+ Die Lange der horizontalen Leitungsabschnitte muss so
kurz wie moglich sein, darf aber die Maximalldnge von 3 m
nicht Uberschreiten.

» Mebhr als vier Richtungsanderungen sind verboten.

+ Bei Verwendung eines T-Elements sind ebenso mehr als —] -
vier Richtungsanderungen verboten.

» Die Bauteile der Rohrleitung mdussen luftdicht und 1 1 - -
gedammt sein, wenn sie auBerhalb des Heizraums mon-
tiert werden. = -

+ Die Bauteile der Abgasleitung mussen das Entfernen von B B
RuB ermdglichen (Revision) i .

+ Alle Bauteile der Rohrleitung mussen einen konstanten
Durchmesser haben. Die Querschnittsanderung ist nur bei
der Verbindung zum Schornstein erlaubt.

SCHORNSTEINAUSGANG (WINDSCHUTZ)
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Schornstein

Der Schornstein oder die Bauteile der Abgasleitung mussen fol-
gende Anforderungen erfillen: Sie mussen luftdicht, wasserdicht,

45°(MAX)
/ Material, hitzebestandig und

< Von brennbaren Materialien fernhalten.

5 m (MAX)

Der empfohlene Schornsteinzug bei laufendem Kesselbetrieb
................................................ sollte 12-20 Pa betragen.

Achtung! Bei Brandgefahr das Gerét liber das Display ausschalten. Dadurch wird die
Sauerstoffzufuhr zum Geréat unterbrochen.

Dachneigung = 10 *

Abstand bei 90° von der Dachfliche
=13m
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SCHORNSTEINANSCHLUSSE
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SAUGROHR

Das Saugrohr wird an der Riickseite des Kessels installiert. Der kreisférmige Querschnitt des Saugrohrs
hat einen Durchmesser von 48 mm. Die Verbrennungsluft wird hiertiber abgesaugt:

. Uber einen Raum, wenn sich dieser in der Ndhe des Saugrohrs und an einer AuBenwand befindet,
die eine Luftéffnung von 100 cm2 aufweist, richtig positioniert und durch ein Gitter geschutzt ist

. Uber einen direkten Anschluss nach drauBen mittels eines geeigneten Rohrs, der einen Innen-
durchmesser von 48 mm und einer Maximallange von 1,5 m hat

VAKUUM-SENSOR

Der Vakuum-Sensor ist an allen WOODY installiert.

Die Hauptfunktion des Vakuum-Sensors ist die Regulierung des Luftdrucks
in der Brennkammer. Dadurch herrschen ideale Bedingungen fur eine opti-
male Verbrennung. Reicht der Schornsteinzug alleine nicht aus, gleicht der
Vakuum-Sensor dies mit einer erhohten Drehzahl des Abgasventilators aus.

AUTOMATISCHE BRENNERREINIGUNG

Ihr WOODY verfiigt iiber eine automatische Brennerreinigung. Je nach Pelletqualitédt kann es
sein, dass der Brennertopf manuell gereinigt werden muss.

Reinigen Sie den Kessel nur im kalten Zustand. Stellen Sie dazu sicher, dass der Heizkessel ausgeschaltet
und vollstandig abgekihlt ist. Entfernen Sie die beiden schrauben und nehmen Sie den Brennerteller
nach oben weg. Bei Bedarf reinigen Sie nun den Brennerrost vom RuB3. Setzen Sie den Brennerteller
wieder ein und fixieren hn mit den schrauben (Achtung: Die Schrauben missen nur ganz wenig fassen
und durfen nicht angezogen werden). SchlieBen Sie anschlieBend die Tur. Der Kessel ist nun wieder
betriebsbereit. Sollte der Kessel Error 25 anzeigen, dann ist es notwendig, dass auch der Brennerkasten
entfernt wird und dieser ebenfalls gereinigt wird. Reinigung der Rohre und des Schornsteins erfolgt erst
nach 1,5 t verbrannter Brennstoffmenge.

1. Verbrennungsbehélter

2. Reinigungsklappe

T
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Wartung und Reinigung

des Kessels
...von der Idee zum Produkt

Unsere Kunden bekennen sich zu erneuerbaren Energien und genieBen gleichzeitig die Behaglich-
keit und den Nutzungskomfort unserer Produkte. Die Entwicklung unserer Produkte findet in diversen
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen statt, in der jede Phase von einem Team von Spezialisten
begleitet wird, die sich mit der Optimierung befassen, um eine sich standig weiterentwickelnde Pro-
duktion zu erreichen.

Die Produktion erfolgt in einer modernen und gut ausgestatteten Produktionstatte, in der jedes Pro-
dukt das Ergebnis automatisierter Prozesse ist. Dadurch garantieren wir hdchste Qualitat fur unsere
Kunden.

1. Manueller Reinigungsmechanismus der Turbulatoren

2. Automatisches Reinigungssystem der Brennkammer
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Reinigung des Glases mit einem nichtscheuernden Tuch

1.
2. Reinigung des Pellettanks
3. Reinigung des Rauchgasausgangs
4. Brennkammer
5. Reinigung des Aschebehélters
I ‘
A
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Wartungsprogramm

Der Reinigungsbedarf variiert individuell, da die Auswahl der Pellets, das System selbst und die Einstel-
lungen des Brenners die Reinigungshaufigkeit beeinflussen.
Wir empfehlen folgende Wartungsintervalle. Bei Bedarf die Reinigung 6fters durchfuhren.

WENN ALLE ZWEI ALLE 6 -
. MONATLICH JAHRLICH
NOTIG WOCHEN MONATEN
X X Reinigen Sie die Brennkammer
X X Je nach Pelletqualitat, reinigen Sie den Brennerrost auch manuell
X X Reinigen Sie die Lifter
X X Reinigen Sie den kompletten Kessel
X Uberpriifen Sie das Dichtungsband und ersetzen Sie es bei VerschleiB
X Stellen Sie die Verbrennungswerte ein

5 Sicherheit und unerwartete Risiken

Auftretende Gefahrensituationen in folgenden Féllen:

+  Automatisierter Pelletkessel wurde falsch bedient

. Heizsystem von unqualifiziertem Personal installiert worden

«  Sicherheitsanweisungen der Betriebsanleitung nicht eingehalten

Unvorhergesehene Risiken:

Der WOODY wurde gemal der nationalen, regionalen und europaischen Sicherheitsbestimmun-
gen designet und hergestellt. Obwohl mégliche Risiken durch unsachgemaBer Bedienung beriick-
sichtigt wurden, kdnnen dennoch folgende Risikosituationen auftreten:

+ Verbrannter Brennstoff verteilt sich auBerhalb der Brennkammer — Beim Offnen der Tur der Brenn
kammer konnen heiBe/brennende Partikel (wie beispielsweise heiBe Asche und Kohle) herausfallen
und ein Feuer entfachen. Daher ist es notwendig, dass der Kesselbetrieb immer erst mit einer ver-
schlossenen Tir startet. Die Tdr kann erst gedffnet werden, wenn der Kessel vollstandig abgekuhlt ist
* Verbrennungsgefahr durch hohe Temperaturen aufgrund des Verbrennungsprozesses und/oder
beim Turoffnen der Brennkammer, wenn der Kessel noch nicht vollstandig abgekuhlt ist.

Bei Brandgefahr stoppen Sie das Gerat mit der Steuereinheit und entfernen Sie das Gerat von der
Stromversorgung, bis die Ursache des Problems ermittelt wurde.

Verbrennungsgefahr:

Mdgliche Ursache - hohe Temperatur in der Brennkammer. Diese Gefahr besteht bei unverbrannt-
en Brennstoffpellets sowie bei der Reinigung durch den Benutzer bei nicht gekihltem Pelletkessel!
Dies kann bei der Reinigung und Wartung des Pelletkessels auftreten.

Die Verwendung spezieller Schutzausristung (Handschuhe) wird empfohlen!

Stromschlaggefahr:

Die Wartung des Pelletkessels wéhrend des Betriebs sowie wunter Spannung ist ver-
boten! Bei einem Kurzschluss oder einer moglichen Beschadigung sollte ein autor-
isierter Techniker angerufen werden. Das Berlhren der leitenden Teile ist verboten!

Staub im Auge und im Mund:

Kann wahrend der Arbeit sowohl bei der Reinigung als auch bei der Wartung auftreten. Die Verwend-
ung spezieller Schutzausristung (Schutzbrille festsitzend, sowie eine Atemschtuztmaske flr Feinstaub)
wird empfohlen!
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Achtung:

Durch regelméBige Reinigung sowie Wartungen am Pelletkessel werden Stérungen durch fehlerhaften
Pelletbrennstoff, der Pelletbrennerteile sowie falsche Verbrennungseinstellungen vermieden. Lesen Sie
dieses Handbuch, bevor Sie den Pelletkessel installieren und damit arbeiten. Der Hersteller tragt keine
Verantwortung!

Ein Pelletkessel mit richtig eingestellten Parametern/Einstellungen arbeitet gut und kostengunstig. Bei
Problemen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten, um eventuelle Mangel zu beseitigen oder den
Pelletkessel aufzustellen.

MOGLICHE FEHLER UND FEHLERSUCHE:

+ Die Uberprifung darf nur von einem qualifizierten Elektrotechniker oder einem von ROBIN WOOD
autorisierten Servicecenter durchgefuhrt werden.

+ Der Pelletkessel hat eine Stérung:

+  Uberpriifen Sie den Vorratsbehalter auf ausreichende Pelletmenge.

+ Uberpriifen Sie die Funktion des Glihstabes.

+ Uberprifen Sie die Funktion der Férderschnecke (ob Pellets zugefiihrt werden).

+ Uberprifen Sie die Sicherungen auf der Leiterplatte.

+  Uberprifen Sie die Stromquelle auf lose Verbindungen.

ACHTUNG! STROMVERSORGUNG AUSSCHALTEN.
Mégliche Ziindfehler:

« Die Anfangsdosis von Pellets ist nicht ausreichend.

« Fehlerhaftes Ziindelement - Uberpriifen Sie es mit einem Multimeter

* Hohe Luftergeschwindigkeit (Verringern von Parameter 04)

Die Brennstoffzufuhr ist in Ordnung, aber die Ziindung schlagt fehl:

+ Uberprtifen Sie das Zindelement mit einem Multimeter.

+ Uberprtifen Sie die Spannung, die dem Ziindstab zugefiihrt wird, mit einem Multimeter.

* Nach Unterbrechung des Betriebs der Anlage (schlechte Verbrennung usw.) den Zustand des
Rauchabzugs priifen und alle durch die Kondensation verursachten Verunreinigungen und Ruf reinigen.

Es ist wichtig, dass fehlerhafte Teile sofort ersetzt werden!!!

Bewahren Sie einen zusatzlichen Zindelement zum Austausch auf Lager.

Reinigen Sie die Warmetauscherflachen des Kessels regelméaBig, spatestens am Ende einer Heizperi-
ode von moglichen Ablagerungen. Reinigen Sie die Forderschnecke und den Pelletbehalter von
Sagemehlresten. Unterbrechen Sie vor den 0.g. Arbeiten die Stromversorgung des Kessels.
Ergdanzende Informationen:

+ Die Kabelleitungen der thermischen Sensoren kénnen bis zu 25m mit 1 mm? verlangert werden.

« Verwenden Sie fr die Positionierung der Fuhler entsprechende Tauchhulsen.

* Falls Sensoren defekt sind, ersetzen Sie sie immer mit Originalfihler von ENVIRON.

» Wenn vorgesehen, verwenden Sie Raumthermostate mit Relaisausgang.

« Raumthermostate mit 2 x 0,75 mm2 verbinden.

* Der erforderliche Schornsteinzug betragt mindestens 12 Pa.

https://robinwood-gmbh.com/wood
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Parametrierung:

Der optimale Feuerungsprozess des Pelletkessels hangt von mehreren Parametern ab.
*  Geblasedrehzahl (in Prozent)

 Zeit fur das Zufuhren von Pellets duch die Forderschnecke (n)

Diese Parameter werden separat fur die funf Leistungsstufen eingestellt. Die Leistungsstufen sollten
progressiv. programmiert werden. Die empfohlenen Einstellungen finden Sie im Handbuch zur
Programmierung der Steuerung.

Wenn die Anlage nicht zufriedenstellend funktioniert:

+ Uberpriifen Sie die Qualitat der Pellets (Pellets sollten staubfrei sein). Bei normalem Betrieb des
Pelletkessels muss die Menge der Pellets auf dem Rost (Verbrennungsbecken) so sein, dass die
PrimarluftLocher bedeckt sind.

+Uberpriifen Sie die Abgastemperatur.

« Wenn die Temperatur sehr hoch ist, verringern Sie die Menge an zugefiihrten Pellets. Wenn die
Temperatur sehr niedrig ist, erhohen Sie die Priméarluftmenge.

Es ist wichtig, fehlerhafte Teile sofort auszutauschen!!!

Bewahren Sie immer einen zusétzlichen Fotosensor und einen Zindstab zum Austausch auf Lager auf.

Eine gute Verbrennung erkennen Sie auch schon mit bloBem Auge. In der Brennerschale muss ein
stabiles Glutbett vorhanden sein und die Flamme sollte gelb sein. Wenn die Flamme dunkelrot ist, ist
viel unverbrannter Rauch vermischt.

In diesem Fall ist hochstwahrscheinlich die Primarluft-Menge zu gering so dass eine gute Verbren-
nung nicht stattfinden kann. Die Primarluft muss erhoht werden. Die Einstellung der Luft beeinflusst
im Wesentlichen den Verbrennungsmodus. Das Ziel muss eine ruhige, stabile Verbrennung ohne
Ruckstande sein.

Wenn die anféngliche Ladedosis fir die Zindung groB ist (Parameter 02), kann es zu einem "Er-
sticken” des Brenners kommen. Die Pellets kdnnen sich nicht entziinden und bei einer erneuten
Aktivierung der Ziindung (zweiter Versuch) kann das Becken mit Pellets verstopfen.

Das Volumen der ersten Dosis muss verringert werden, um ein Ersticken zu vermeiden.

Sollte im normalen Brennerbetrieb die Fehlermeldung Er03 erscheinen, so ist die Pelletmenge so
hoch, dass der Fotosensor nicht mehr die Flamme erkennen kann. Dies kann auch passieren, wenn
die Pelletqualitat eine optimale Verbrennung des Brennstoffes unmdoglich macht.

Verringern Sie die Arbeitszeit der Schnecke.

HINWEIS:

Beim Anpassen der Brennereinstellungen ist die Verwendung eines Abgasanalysators wiinschenswert.
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Notaus fiir den Pelletkessel

Wahrend des Betriebs kann eine Notsituation auftreten. Einige Situationen dieser Art werden von der
Brennersteuerung erfasst und ein Verfahren zu ihrer Verhinderung wird automatisch durchgefihrt.
Der Uberwachungscontroller zeigt auch den Kesselstatus an. Uberpriifen Sie im Falle einer Stérung
den Grund fur das Auftreten und ergreifen Sie geeignete Malnahmen zur Beseitigung.

ACHTUNG:

Im Notfall - Uberhitzung des Kessels - wird das zusatzlich angebrachte obligatorische Notthermostat
aktiviert (STB-Sicherheitstemperaturbegrenzer). Ermitteln Sie die Ursache dieser Stérung und treffen
Sie geeignete MaBnahmen zur Beseitigung. Dieses Thermostat muss manuell umgeschaltet werden,
indem die Schutzkappe abgeschraubt und entfernt wird und die Taste gedrickt wird, bis sie schaltet.
AnschlieBend wird die Schutzkappe wieder angebracht. AuBerdem muss der Pelletkessel, durch Aus-
und Einschalten, neu gestartet werden.

Fehlerbehebung

Bei einem Fehler im Betrieb des Pelletkessels sollte man mit den Problemen vertraut sein.
Halten Sie die Bedienungsanleitung immer griffbereit.
In der folgenden Tabelle finden Sie Tipps, die fur Sie und den Servicetechniker hilfreich sind.

Pellet wurde nicht geztindet Ziindelement defekt Uberpriifen Sie den Status des elektronischen Zindelements.

Uberprifen Sie die ordnungsgemaBe Funktion des Getriebemotors.
Aus der Forderschnecke Uberprifen Sie den Anschluss des Motors an die Feuerungsplatine
des Pelletkessels.

In der Brennertasse werden
keine Pellets zugefiihrt

Uberprifen Sie die Verbindung zum Schornstein.
Prifen Sie alle Dichtungen der Kesselttren und Klappen.

Austritt von Abgasen aus

dem Pelletofen Lecks im Pelletofen

Uberhitzung der Ersetzen Sie die Brennertasse und &ndern Sie die Einstellungen des

Verformung der Brennertasse
Brennertasse Verbrennungsprozesses.

Lassen Sie sich
Andere Probleme vom Servicetechniker Wenden Sie sich an das Serviceteam.
unterstitzen

Falls eine Fehlermeldung auftritt, kdnnen Sie die Fehlermeldung quittieren. Wenn sich die Fehlermel-
dung nicht I6schen lasst, informieren Sie Ihren Heizungsfachmann. Bei einer Ersten-Inbetriebnahme
des Kessels kann es zur Kondensation auf den Heizflachen der Warmetauscher kommen.

Dieser einmalige Vorgang verursacht keine Probleme beim Betrieb der Anlage.

Der Betrieb des Pelletkessels in Betriebsarten, in denen seine Heizleistung aufgrund seiner technis-
chen Parameter Uberschritten wird, ist nicht zuléssig. Bei Uberschreitung der thermischen Nenn-
leistung des Pelletbrenners (Brennertasse) konnen im Bereich der Brennkammer und der Abgas-
warmetauscher (Turbulatoren) unwiderrufliche Schaden auftreten und zur Zerstérung des Kessels
fahren.

* In solchen Féllen wird die Werksgarantie des Pelletkessels vom Hersteller nicht anerkannt.
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K400

TOUCH SCREEN DISPLAY

TOUCH SCREEN CONTROL PANEL FARBIG

Der innovative K400-4.3 ist mit einem Multi-touch-Display und einem ARM® Cortex®-M7 Prozessor
ausgestattet. Dies ermoglichte der Firma WOODY ein ausgekligeltes Farb-Touchscreen mit eleganten
Grafiken und fliissigen Animationen zu verwenden.

Mit den Bedienfeldern der Touchscreen-Serie kdnnen Sie zwischen den verschiedenen Bildschirmen
intuitiv wischen (schneller Bildlauf). Die Symbole neben den Bildern zeigen die M&glichkeit einer hori-
zontalen und vertikalen Bewegung zwischen den Bildschirmen durch Wischen an.

Bemerkung:

Weitere Informationen zum K400-Bedienfeld finden Sie im jeweiligen Handbuch.
Der Hauptbildschirm besteht aus zwei Startseiten.

ZUNDUNG
65°4

1. HAUPTBILDSCHIRM

Datum & Uhrzeit Fehler-Code

e

12:06 Fr. 03 JAN 2020

. . el
e C —— Haupttemperatur
T -
2
9 Zﬁ NDUNG Betriebsstatus
3 -
03
& 65°% R
=)
§ LX) — ——— Hauptthermostat
I | ] ] ]
EIN/AUS Einstellungen Displa Info Chrono
_Einsteflungen play
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Hauptbefehle

Auf dem Display nach rechts streichen, um auf den Hauptbildschirm 2 zu gelangen.

'_

N

N

(o]

= Pumpe 1 Pumpe 2
o

: @ ©
|9

(72]

(a)

=

E Aux2 Aux3
o.

=2

<

I

Systemaktivitiat LEDS

Um auf die Kurzbefehle zuzugreifen, streichen Sie oben am Display nach unten.

| % Winter | @ Chrono aktiv
| @ Sommer |@ Pellet |@ Chrono inaktiv

Funktion

% Winter

Betrieb Power Chrono

& Pellet @ PA @ Wochentlich

ZUNDUNG
65°%
o0

SPEZIAL LEDS
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Schnellansicht der Hauptfunktionen

2. FEHLERLISTE

Eine Fehlermeldung wird mit einem ¢
und dem zugehorigen Fehler-Code
angezeigt. Durch Driicken auf den Fehler-
Code, 6ffnet sich das Fehlerfenster.

12:06 Fr. 03 JAN 2020

FEHLERLISTE Wenn Sie auf ¥ dricken, kénnen Sie
alle gespeicherten Fehler nach Datum/
Uhrzeit und Beschreibung sehen.

@ Diese Meldung auf Ihrem Display weist

darauf hin, dass sich das Gerat im
Fehler 16 — Geschwindigkeitsfehler der Férderschnecke Sperrzustand befindet. Sie kénnen den
Fehler nun beheben, indem Sie von der

Zum Entsperren nach unten wischen. Bildschirmmitte nach rechts wischen.

>3
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Sperrzustand / Fehler lI6schen

3. Hauptbefehle

( I ’ AN/AUS Menii

Bildschirm:

Zum Ziinden nach rechts Wischen . System AN

*  System AUS

. Alarm zurUcksetzen

Display-Menii i u
isplay-Menii Display Menii

@ Auf dem Bildschirm werden alle
Einstellungsoptionen des Bedienfelds
angezeigt. Auf das System-Menu
hat ausschlieBlich der Technische
Kundendienst Zugriff.

BEDIENFELD SYSTEM

Einstellungsmenii . .
Einstellungsmenii

éﬁ?‘ {3\% ff:g @ Von diesem Bildschirm aus kénnen

VERBRENNUNG HEIZEN FERNBEDIENUNG ~ MANUELLE Sie alle Einstellungsoptionen

BEFULLUNG fur einen ordnungsgemaBen

Heizbetrieb vornehmen.
RESET

SERVICE

Info Meni
@ Info Menii

Rauchgas-Temperatur  Kessel-Temperatur Puffer-Temperatur  Sicherheitstemperatur
E B ﬁl - Von diesem Bildschirm aus werden
d die Werte aller Eingénge und
° o ° ° . A
31°C 64 °C 20°C 210°C Ausgange angezewgt

Wasserdruck Abgasdruck Sauerstoff FreqAC

o« PR
19 mBar 103 mBar
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4. CHRONO

& Chrono - Taglich C Chrono

Wahlen Sie die entsprechenden Optionen

aus, um das gewdinschte Zeitprogramm zu
ﬁ bestimmen:

= * Taglich
Taglich » Wochentlich

» Wochenende

Dricken Sie auf , um das Zeitprogramm
zu andern.
Ist das Chrono deaktiviert, werden alle Tabs grau
angezeigt.

DAILY

03:15 - 04:30

Dienstag

Mittwoch

.
Freitag 52330 — 21:15 - 23:30

Samstag

Wahlen Sie das jeweilige Zeitfenster aus, um die Wischen Sie nach oben oder nach unten, um
entsprechende Zeitspanne zu dndern. die Zeiten des Ein-/Ausschaltens des System zu
andern.

5. INTERNE MENU-EINSTELLUNGEN

/ﬂ\ Verbrennung
Pellet-Leistung Kesselthermostat

Pellet Rezept

Kalibrierung der Forderschnecke

Einstellungen des
Verbrennungsventilators

Dieser Regler verf ber verschiedene Steuerungsoptionen.
lhr Pelletkessel muss immer in Pelletmodus bleiben.

| Brennstoff I

Pellet
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6. INTERNE MENU-EINSTELLUNGEN

Uber den Home-Bildschirm kénnen Sie Anderungen im Bedienfeld vornehmen und eine
von 24 Sprachen auswahlen.

Helligkeit

Minimale Helligkeit: Hierliber kénnen die minimale Helligkeitsstufe auswahlen, die sich
nach 30 Sekunden Inaktivitat automatisch einstellt.

Standby: Ist der Standby-Modus aktiviert, geht der Display nach 1 Minute Inaktivitat in
den Standby.

BS00

Bedienfeld-Adresse: Passwortgeschitztes Ment (1810) zur Einstellung der Bedienfeld-
Adresse

Im Modbus ist die Adresse fir das lokale Bedienfeld reserviert und lautet 16. Die Adresse
der ersten Fernbedienung lautet 17. Die anderen Fernbedienungen sind den vom System
bereitgestellten Nummern zugeordnet.

Neustart: Uber diesen Button l&sst sich das Bedienfeld neustarten.

Téne: Uber diesen Button kénnen Sie die Téne vom Bedienfeld aktiveren/deaktivieren.

Fehlerliste 16schen: Uber diesen passwortgeschiitzten Button (dasselbe Passwort wie fiir
das technische Ment) kénnen Sie die aufgezeichneten Fehler 16schen. Die Fehlerliste
zeichnet maximal 64 Fehlermeldungen auf.

ROE @

Knotenliste: Uber dieses MenU erhalten Sie einen Uberblick tber alle Geréte, die iber Modbus
angeschlossen sind, mit der zugehorigen Firmware und Revision.

Hintergrundbild: Uber dieses Menii kénnen Sie Ihr Hintergrundbild einstellen. Sie kénnen zwischen
8 Hintergrundbildern auswahlen.

Bedienfeld-Info: Uber dieses Meni kénnen Sie detailliert die Firmware und Revisionen tberpriifen.

https://robinwood-gmbh.com/wood:
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Weitere Meldungen

r01 - Sicherheitsfehler Hochspannung 1. Auch bei ausgeschaltetem System
Er02 - Sicherheitsfehler Hochspannung 2. Nur bei aktivem Verbrennungsventilator
Er03 - Abschaltung aufgrund niedriger Abgastemperatur oder fehlendem Licht im Brennertopf
Er04 - Abschaltung aufgrund Uberschreitung der Wassertemperatur
Er05 - Abschaltung aufgrund hoher Abgastemperatur
Er06 - Pellet-Thermostat offen (Flammenrtickbrand vom Brennertopf)
Er07 - Encoder-Fehler: Fehler aufgrund fehlendem Signal vom Encoder
Er08 - Encoder-Fehler: Fehler aufgrund von Problemen bei der Einstellung der Umdrehungszahl
Er09 - Niedriger Wasserdruck
Er10 - Hoher Wasserdruck
r11 - Taktfehler aufgrund von Problemen in der internen Uhr
Er12 - Abschaltung bei Zundfehler
- Abschaltung aufgrund Stromausfall von mehr als 50 Minuten
- RS485 Kommunikationsfehler (Display)
Er17 - Einstellung des Luftstroms fehlegeschlagen
Er18 - Keine Pellets mehr im Pelletank
Er23 - Kesselsonde oder Sonde an der Kesselriickseite oder Puffersonde offen
Er25 - Getriebemotor der Reinigungsfunktion Brennertopf defekt
Er26 - Getriebemotor der Reinigungsfunktion defekt
Er27 - Getriebemotor der Reinigungsfunktion 2 defekt
Er34- Unterdruck unter der Minimalgrenze
Er35 - Unterdruck Uber der Maximalgrenze
Er39 - Sensor des Durchflussmessgerats defekt
Er41 - Mindestluftstrom in Check Up nicht erreicht
Er42 - Maximaler Luftstrom tberschritten
Er44- Fehlermeldung bei offener Tir
Er47 - Fehler bei Forderschnecke-Encoder: fehlendes Signal des Encoders
Er48- Fehler bei Forderschnecke-Encoder: Drehzahlregelung der Forderschnecke nicht erreicht
Er52 - Fehler Modul /O 12C
Er57 - Forcierter Luftzug”-Test im Check Up felgeschlagen
Servicefehler - Geplante Betriebsstunden nicht erreicht (Kundendienst anrufen!)

MELDUNGEN

Abweichung bei Uberpriifung der Sonden wahrend dem Check Up PRob
Raumtemperatur hoher als 90°C Hi

Geplante Betriebsstunden nicht erreicht Clean
Tur offen Port

Wecheselnde Meldung zum aktuellen Status - Diese Meldung erscheint nur, wenn das
System nicht manuell ausgeschaltet wurde in der Fullphase (nach Erstbeladung): System Ignition block
wird sich nur abschalten, wenn das Betriebsmodus erreicht wurde.

Regelmé&Bige Reinigung lauft Cleaning on

Unterbrochene Kommunikation zwischen Hauptplatine und Bedienfeld Link Error

49 https://robinwood-gmbh.com/woody,
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ABBILDUNG DER STEUEREINHEIT

ENCODER
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Erste Konfiguration

Wahlen Sie zuerst das richtige Anlageschema (Parameter P26 aus dem Aktivierungsmend, welches
Uber das Technische Menu erreichbar ist). Zur Einhaltung der Garantivoraussetzungen empfehlen wir
den Einsatz eines Pufferspeichers (hier gilt der Richtwert 30 Liter pro kW) und eine Rucklaufanhebung
mit mindestens 55-60°C Offnungstemperatur (Parameter P26=4).

Um die Komunikation zwischen Pelletofen und Pufferspeicher zu ermdgliche benétigen Sie einen
Pufferfihler Art. Nr.. ENKBTFNTC10K1000S und die Aktivierung des Parmeters P76=9

N ® [I]II]]]I[III]

51 https://robinwood-gmbh.com/wood



https://robinwood-gmbh.com/woody/

WQDY

52

Y V/4\ ROBIN WOOD
MODUL WLAN SMART FIRE
r o
Dieses optionale Modul ermdglicht die Verwaltung e 1
und Uberwachung des Kesselbetriebs Gber die ol i _'\: :"ﬂ’:::m_mm
SMART FIRE APP, die direkt aus dem App Store | § ’
(Google Play fir Android und Apple Store fur iOS £ 50°0 S Temperatur
Geréate) heruntergeladen werden kann. Themosist w8 ‘
Widget —— s S ‘
Das Modul setzt sich aus 3 Makrosystemen L. (“‘) =l|
zusammen: ——

« SMART FIRE MODUL:

Hardwaregerédt, das die elektronische Steuerpla-

tine von TiEmme mit dem lokalen WLAN-Router

verbindet. Server Cloud R

|
- SERVER CLOUD: @ / !

Infrastruktur fur Webserver erméglicht Datens-

peicherung und fungiert als Zentrum der Fernkom- 4G - ADSL Wi-Fi
munikation. externes Netz /2 lokales Netz

g

Router

=]

* SMART FIRE:
Smartphone-App, die als Schnittstelle dem Nutzer
ermdglicht, sich mit dem Heizsystem zuverbinden.

ANMERKUNGEN

AUSSCHALTEN WAHREND DER EINSCHALTPHASE

Wird das System entweder wahrend der Einschaltphase durch die interne oder externe Zeitschaltuhr
oderdurch das Modem abgeschaltet oder ist die Vorheizphase tberschritten, wird die Einschalt- bzw.
die Stabilisierungsphase beendet. Der Kessel schaltet sich erst aus, wenn die Betriebsleistung erreicht
ist. Auf dem Display erscheint die Meldung “Einschalten blockiert”.

Tritt eine Fehlermeldung auf, schaltet sich das System sofort aus.

VORGEHENSWEISE BEI STROMAUSFALL

Bei einem Stromausfall speichert das System die wichtigsten Betriebsdaten. Wird das System wieder
mit Strom versorgt, wertet es die gespeicherten Daten aus. Je nach Lange des Stromausfalls reagiert
das System entsprechend:

* Bei einem Stromausfall von weniger als 60 s kehrt das System in den vorherigen Zustand zurtck.

» War das System auf EIN geschaltet und wurde die Stromversorgung zwischen 60 s und 300 s unter
brochen, geht dasSystem in die Einschaltphase zurtick.

» Wurde die Stromversorgung langer als 300 s unterbrochen, begibt sich das System mit der Fehler-
meldung Er15 in den Zustand Blockieren
REGELMASSIGE REINIGUNG DES KOHLEBECKENS

Ist die volle Kapazitadt des Ofens erreicht, fuhrt das System automatisch die regelmaBige Reinigung
des Kohlebeckens durch. Mit an der Zeitschaltuhr angepassten Zeitabstdnden 60 (Minuten) wird die
Pelletzufuhr auf ein Minimum reduziert und der Ventilator lauft fr 10 (Sekunden) auf Maximum.

https://robinwood-gmbh.com/wood
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"/, ROBINWOOD WQADY

v/, ROBIN WOOD ROBIN WOOD G
GmbH Uberaucher Strafie 9
D-78052 Villingen-Schwenningen

Tel.: +49 7705 9769692

Konformitatserklarung C€ Wt wmrabimoc-mb s

Diese EG-Konformititserklarung gilt fur folgendes Produkt:

Automatischer wasserfihrender Pelletofen der Handelsmarke ROBIN WOOD GmbH, mit dem Maodellnamen:

ROBIN WOOD WOODY 18

Art. Nr: RWWIBW
Serien Nr: Typenschild-Daten
Baujahr: Typenschild-Daten

Die Einhaltung der Richtlinie 89/106/EWG ergibt sich aus der Entsprechung der Europanerm:
DIN EN 14785:2006

AubBerdem wird erklart, dass der automatische wasserfihrende Pelletofen ROBIN WOOD WOODY 18 den folgenden EU-Richtlinien entspricht:

2006/85/EG  Richtlinie Gber elektrische Betriebsmittel: Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG  Richtlinie uber die elektromagnetische Vertraglichkeit

2006/42/EG  Richtlinie Gber Maschinen: Maschinenrichtlinie

88/106/EWG  Richtlinie Gber Bauprodukte

204/30/EU  Richtlinie des Europdischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
(iber die elektromagnetische Vertraglichkeit, Amtsblatt der EU L96, 29.03.2014, . 79-106

2014/35/EU Richtlinie des Européischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsta-
aten Uber die Bereil g elektrischer Betri ittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt, Amtsblatt
der EU L96, 28.03.2014, 5. 357-374

201/65/EU RcHS - Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmiter gefahrlicher Stoffe in Elektround Elektronikgeraten

2015/1185/EG ~ VERORDNUNG (EU) 2015/1185 DER KOMMISSION vom 24. April 2015 zur Durchfiihrung der Richtlinie 2009/125/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Festbrennstoff Ein-
zelraumheizgerdten

Wir bastétigen die Konformitat des oben genannten Produktes mit den Normen:
Referenznummer und A bed 1 mit allen relevanten Teilen und Erganzungen

EN14785:2006, EN 60335-2-102:2006, EN 60335-2-102:2016, EN 80335-1:2020, EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + AZ2:2006, EN
50366:2003 + A1:2006, EN 55014-1:2006-12 + AT: 2009-05 + A2: 201-09, EN 55014-1:2017, EN 55014-2: 1997-02 + AT12001-12 + A2: 2008-10, EN 55014~
2:2015, EN 61000-3-2:2006-04 + Al: 2009-07 + A2: 2009-07, EN 61000-3-2:2019, EN 62233:2008, EN 50581:2012, IEC 63000:2018

Voraussetzung fur die sichere und ordnungsgemaBe Installation der Pelletheizung ist die Teilnahme des ausfuhrenden Heizungsfachbetriebes an einer
Schulung bei ROBIN WOOD GmbH. Die Inbetriebnahme und jahrliche Wartung darf nur von einem von der ROBIN WOOD GmbH zertifiziertem System-
partner erfolgen.

Die ROBIN WOOD GmbH schlieBt im Fall ven Ersetzungen, Installationsarbeiten und/oder Anderungen, die nicht von ROBIN WOOD GmbH zertifizierten
Systernpartner bzw. ohne unsere Zustimmung durchgefiihrt wurden, jede Haftung fir Funktionsstorungen des Gerates aus.

Mame und Position der Person, die berechtigt ist, die Erklarung zu unterzeichnen:
Pietro Giantomasi, Meister fiir Heizung-, Sanitar- und Klimatechnik, Geschaftsfihrer der Firma ROBIN WOOD GmbH.

Pietro Giantomasi
Geschaftsfuhrer

53 https://robinwood-gmbh.com/woody,
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2\ ROBIN WOOD ROBIN WOOD GmbH
GmbH Uberaucher Strafie 9
D-78052 Villingen-Schwenningen

Tel.: +49 7705 9769692

Konformitatserklarung C€ Wt wmrabimoccd-mb s

Diese EG-Konformititserklarung gilt fur folgendes Produkt:

Automatischer wasserfihrender Pelletofen der Handelsmarke ROBIN WOQD GmbH, mit dem Maodellnamen:

ROBIN WOOD WOODY 24

Art. Mr: RWW24W
Serien Nr.: Typenschild-Daten
Baujahr: Typenschild-Daten

Die Einhaltung der Richtlinie 89/106/EWG ergibt sich aus der Entsprechung der Europanerm:
DIN EN 14785:2006

AubBerdem wird erklart, dass der automatische wasserfuhrende Pelletofen ROBIN WOOD WOODY 24 den folgenden EU-Richtlinien entspricht:

2006/35/EG  Richtlinie Gber elektrische Betriebsmittel: Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG  Richtlinie uber die elektromagnetische Vertraglichkeit

2006/42/EG  Richtlinie Gber Maschinen: Maschinenrichtlinie

89/106/EWG  Richtlinie Gber Bauprodukte

2014/30/EU  Richtlinie des Europdischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmenisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
dber die elektromagnetische Vertraglichkeit, Amtsblatt der EU L96, 29.03.2014, 5. 79-106

2014/35/EU Richtlinie des Europdischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsta-
aten Uber die Bereil g elektrischer Betri ittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt, Amtsblatt
der EU L96, 28.03.2014, 5. 357-374

201/65/EU ReHS - Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmiter gefahrlicher Stoffe in Elektround Elektronikgeraten

2015/1185/EG ~ VERORDNUNG (EU) 2015/1185 DER KOMMISSION vom 24. April 2015 zur Durchfiihrung der Richtlinie 2009/125/EG des Européischen
Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Festbrennstoff Ein-
zelraumheizgeraten

Wir bestatigen die Konformitat des oben genannten Produktes mit den Normen:
nurmmer und A bed 1 mit allen relevanten Teilen und Erganzungen

EN14785:2006, EN 60335-2-102:2006, EN 60335-2-102:2016, EN 80335-1:2020, EN 60335-1:2002 + A1:2004 + AT1:2004 + A12:2006 + A2:2006, EN
50366:2003 + A1:2006, EN 55014-1:2006-12 + AT: 2008-05 + A2: 2011-09, EN 55014-1:2077, EN 55014-2: 1997-02 + A12001-12 + A2: 2008-10, EN 55014~
2:2015, EN 61000-3-2:2006-04 + Al: 2009-07 + A2: 2009-07, EN 61000-3-2:2019, EN 62233:2008, EN 50581:2012, IEC 63000:2018

Voraussetzung fur die sichere und ordnungsgemaBe Installation der Pelletheizung ist die Teilnahme des ausfihrenden Heizungsfachbetriebes an einer
Schulung bei ROBIN WOOD GmbH. Die Inbetriebnahme und jahrliche Wartung darf nur von einem von der ROBIN WOOD GmiH zertifiziertem System-
partner erfolgen.

Die ROBIN WOOD GmbH schlieBt im Fall von Ersetzungen, Installationsarbeiten und/oder Anderungen, die nicht von ROBIN WOOD GmbH zertifizierten
Systempartner bzw. ohne unsere Zustimmung durchgefihrt wurden, jede Haftung fir Funktionsstérungen des Gerates aus.

Mame und Position der Person, die berechtigt ist, die Erklarung zu unterzeichnen:
Pietro Giantomasi, Meister fiir Heizung-, Sanitar- und Klimatechnik, Geschaftsfihrer der Firma ROBIN WOOD GmbH.

Pietro Giantomasi
Geschaftsfihrer

https://robinwood-gmbh.com/wood:
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Leistungseklarung DE

GemaB der Bauprooduktenverordnung (EG) 305/2011

ROBIN WOOD WOODY 18
Nr. 235 NA/11.02.2021

1. Kennzeict de des Prod

Pelletof:

2. Typenbezeichnung
3. Verwendungsweck
4. Hersteller

5. Bevollméchtigter

6. Systembewertung
7. Notifizierende Stelle

8. Leistungserklarung

C€

- ROBIN WOOD WOODY 18

ROBIN WOOD WOQDY 18

WQDY

"W\ ROBINWOOD
GmicH

imfeuerung

) fur feste Holzpell

mit

bereitung

ROBIN WOOD GmbH, Uberaucher Strale 9, D-78052 Villingen-Schwenningen

NA,
System 3

ITEM Consult LTD, TESTING LABORATORY FOR HEAT ENGINEERING TESTS
Motifizierende Stelle UIC: 130 486 502
Test Report Nr. 235 NA/11.02.2021

HARMONISIERTE TECHNISCHE

SPEZIFIKATION

EM 14785:2006

Testergebnisse bei Nennwarmeleistung

Testergebnisse bei reduzierter Heizleistung

€O | 001%/87,80 Mg/Nm? CO | 0,01%/107,53 Ma/Nm*
NOx | 116,51 Mg/Nm? NOx | 104,66 Ma/Nm?
Emissionen Staub | 11,40 Mg/Nm* Staub | 1301 Mg/Nm®
OGC (CEN/TS 15883) | 7.36 MgC/Nm' bei 13% O, OGC (CEN/TS 15863) | 8.32 MgC/Nm’ bei 13% O,
Energieverbrauch | 23 W/h Energieverbrauch 8 W/h
Brandsicherheit
Brandverhalten Al
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff Erfulit
Abstand zu brennbaren Material: Mindestabstinde inmm | Hinweis:
Hinten 50 Die ar MaBe sind Star , die ein-
Salte 75 gehalten werden missen. Damit das Wartungspersonal
Abstand vom Boden zur unteren Tiirkant a wahrend der Wartung arbeiten kann, ist es ratsam, grofBere
Front 700 Absténde einzuhalten.
Sicherheit
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schomsteins) MPD
Elektrische Sicherheit konform
Oberflachentempertur Kenform
Zuganglichkeit und Reinigung Konform
Maximaler Betriebsdruck 2 bar

Thermische Leistungen

Testergebnisse bei Nennwarmeleistung

Testergebnisse bei reduzierter Heizleistung

Leistung

Der Umgebung gelieferte Leistung
Dem Wasser geliferte Leistung
Wirkungsgrad

Abgastemperatur
Abgasmassenstrom
Rauchgasgeschwindigkeit

Schornsteinzug

18,50 kW
163 kW
16,87 kW
N9430%
T 10681 °C
a/s 12,00
177 myfs
10,15 Pa

6,18 kW
0,57 KW
561 kW
19568 %
T 70,08 "C
a/s 4,60
178 mys
875Pa

9. Die Leistung des Produktes gemiB den Punkten 1und 2 entpricht der erklirten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklarung wird unter ausschlieBlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siche Punkt 4,
Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Villiengen-Schwenningen, 29.06.2021

ROBIN WOOD GmbH

Uberaucher Strafe 9
D-78052 Villingen-Schwenningen

Tel: +49 7705 9769592

E-Mail: info@robinwood-gmbh.de
Website: www.robinwood-gmbh.de

https://robinwood-gmbh.com

Pietro Giantomasi

Geschaftsfihrer

Bei jeglicher Veranderung am Baumuster verliert diese
Leistungserklarung ihre Gultigkeit.
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WQDDY Vo RoaNWooD
Leistungsekldarung DE Wi\ ROBINWOOD
GrbH
Gemal der Bauprooduktenverardnung (EG) 305/2011 c ‘
ROBIN WOOD WOODY 24
Nr. 236 NA/16.02.2021
1. Kennzeict de des Produl P - ROBIN WOOD WOODY 24
2. Typenbezeichnung ROBIN WOOD WOQODY 24
3. Verwendungsweck imfeuerungsanlagen fur feste Holzpellets mit bereitung
4. Hersteller ROBIN WOOD GmbH, Uberaucher Strale 9, D-78052 Villingen-Schwenningen
5. Bevollméchtigter NA
6. Systembewertung System 3
7. Notifizierende Stelle ITEM Consult LTD, TESTING LABORATORY FOR HEAT ENGINEERING TESTS
Notifizierende Stelle UIC: 130 486 502
Test Report Nr. 236 NA/16.02.2021
8. Leistungserkldrung
HARMONISIERTE TECHNISCHE EN 14785:2006
SPEZIFIKATION Testergebnisse bei Nennwarmeleistung Testergebnisse bei reduzierter Heizleistung
€O | 0.01%/95.75 Mg/Nm* CO | 0,019%/119.72 Ma/Nm®
NOx | 117,02 Mg/Nm? NOx | 113,97 Mg/Nm?
Emissionen Staub | 1208 Mg/Nm® Staub | 13,00 Mg/Nm'
OGC (CEN/TS 15883) | 8,00 MgC/Nm’ bei 13% O, OGC (CEN/TS 15883) | 8,74 MgC/Nm’ bei 13% O,
Energieverbrauch | 28 W/h Energieverbrauch = 8 W/h
Brandsicherheit
Brandverhalten Al
Brandgefahr durch Herausfallen ven brennendem Brennstoff Erfullt
Abstand zu brennbaren Material: Mindestabstinde inmm | Hinweis:
Hinten 50 Die ar b MaBe sind Standardabstinde, die ein-
Saite 75 gehalten werden miissen. Damit das Wartungspersonal
Abstand vom Boden zur unteren Tirkant o wahrend der Wartung arbeiten kann, ist es ratsam, groBere
Front 00 Abstinde einzuhalten.
Sicherheit
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schomsteins) NPD
Elektrische Sicherheit Konform
Oberflichentempertur Konform
Zuginglichkeit und Reinigung Konform
haximaler Betriebsdruck 2 bar
Thermische Leistungen Testergebnisse bei Nennwarmeleistung Testergebnisse bei reduzierter Heizleistung
Leistung 2433 KW B13 kw
Der Umgebung gelieferte Leistung 315 kW 1,33 kW
Dem Wasser geliferte Leistung 2118 kw 6,80 kW
Wirkungsgrad 9410 % M 9519 %
Abgastemperatur T1805°C T78.68°C
Abgasmassenstrom 9/512,00 /s 4,60
Rauchgasgeschwindigkeit 182 my's 192 m/s
Schornsteinzug 113 Pa 8,80 Pa

9. Die Leistung des Produktes gem3B den Punkten 1 und 2 entpricht der erklirten Leistung nach Punkt &,

Die vorliegende Leistungserklarung wird unter ausschlieBlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, sighe Punkt 4.
Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Villiengen-Schwenningen, 29.06.2021

ROBIN WOOD GmbH

Uberaucher Stralie 9
D-78052 Villingen-Schwenningen

Tel: +49 7705 9769552

E-Mail: info@robinwoed-gmbh.de
Website: www.robinwood-gmbh.de

https://robinwood-gmbh.com/wood

Pietro Giantomasi
Geschaftsfihrer

Bei jeglicher Veranderung am Baumuster verliert diese
Leistungserklarung ihre Gltigkeit.
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Wir verbessern unsere

VAN

ROBIN WOOD
SMART FIRE

Manage your biomass
heating system
anywhere, anytime

£ Available on the
o App Store

Getiton
?’ Google play

Produkte standig und
optimieren sie.

Mit einem integrierten WLAN-Modul und
einer App kénnen Sie jederzeit von lhrem
Smartphone auf den Kessel zugreifen
und diesen an lhre Bedirfnisse anpassen.

https://robinwood-gmbh.com/wp-con-
tent/uploads/2021/06/Betriebsanlei-
tung-ROBIN-WOOD-GmbH-SMART-

FIRE.pdf



https://robinwood-gmbh.com/woody/
https://robinwood-gmbh.com/wp-content/uploads/2021/06/Betriebsanleitung-ROBIN-WOOD-GmbH-SMART-FIRE.pdf
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https://robinwood-gmbh.com/wp-content/uploads/2021/06/Betriebsanleitung-ROBIN-WOOD-GmbH-SMART-FIRE.pdf
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Robin Wood GmbH
Uberaucher StraBe 9
D-78052 Villingen-Schwenningen

+49 7705 9769692
+49 174 1799951

info@robinwood-gmbh.de
www.robinwood-gmbh.de

Impressum
https://robinwood-gmbh.cor

Datenschutzerklarung
https://robinwood-gmbh.cor

itzerklaerung/

Zahlung & Versand
https://robinwood-gmbh.c
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