
NENNLEISTUNG KW 12 18 24 30 35 49

Höhe H mm 1465 1465 1565 1565 1565 1619

Breite B mm 600 600 680 680 680 800 
(750 ohne Verkleidung)

Tiefe T mm 795 795 795 795 795 864

Kapazität Pellettank Kg 105 105 105 105 105 105

Frischluftdurchlass für Venturi-Effekt Ø mm 60 60 76 76 76 76

Abgasrohranschluss Ø mm 80 80 80 80 100 100

Gewicht kg 320 320 360 360 360 445

Brennstoffart Pellets
Ø6 - Ø8

Pellets
Ø6 - Ø8

Pellets
Ø6 - Ø8

Pellets
Ø6 - Ø8

Pellets
Ø6 - Ø8

Pellets
Ø6 - Ø8

Schornsteinzug Pa 12 12 12 12 12 10-12

Stromverbrauch W 60/350 60/350 60/350 60/350 60/350 60/400

Stromanschluss V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Inhalt Wassermantel L 38 38 50 50 50 86

Betriebsdruck bar 0,5 - 2,0 0,5 - 2,0 0,5 - 2,0 0,5 - 2,0 0,5 - 2,0 0,5 - 2,0

Mögliche Umgebungstemperatur in Betrieb °C 5 - 40 5 - 40 5 - 40 5 - 40 5 - 40 5 - 40

Feuchtigkeit bei 30°C Umgebungstemperatur % 85 85 85 85 85 85

Wirkungsgrad % >94 >95 >95 >93 >93 >94

CO-Emissionen Mg/m3 <320 <300 <300 <300 <300 <300

Rauchgastemperatur °C 110 125 125 147 147 86,5

Abgasmassenstrom bei:

Nennleistung g/s 7,94 12,99 14,36 17,80 20,28 40,45

Reduzierte Leistung g/s 2,05 3,75 5,01 6,01 6,40 6,65

Max. Wassertemperatur °C 90 90 90 90 90 90

12 - 18 - 24 - 30 - 35 - 49 kW12 - 18 - 24 - 30 - 35 - 49 kW
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