ERMETICA 98 SFERA

HERMETIC / ETANCHE / HERMETISCH / HERMETICA / HERMETICA

Optional

Display LCD

Telecomando / Remote control / Télécommande
Fernsteuerung / Control remoto / Controle remoto

Mod. 10C / 12C
1 canalizzazione / 1 duction / 1 canalisation / 1 Kanalisierung
1 canalizacion / 1 canalizagéo

Mod. 10C / 12C

Motore per la canalizzazione / Motor for duction

Moteur de canalisation / Kanalisierung Motor / Motor de canalizacion
Motor de canalizagdo

Motore ventilazione frontale / Front ventilation motor
Moteur de ventilation frontal / Motor fiir die Frontbeltftung
Motor de ventilacion frontal / Motor de ventilagdo frontal

Resistenza in ceramica / Ceramic resistance
Résistance en céramique / Keramik-Ziindkerze
Resistencia de cerdmica / Resisténcia de ceramica

Dispositivo brevett. antiesplosione / Patented anti-explosion device
Dispositif breveté anti-explosion / Patentierte Explosionsschutzvorrichtung
Dispositivo antiexplosion patentado / Dispositivo anti-exploséo patenteado

Mod. Mod. Mod. 1 Mod. 12
MAX - MIN od. 6 od. 8 od. 10C od.12C
165 m® 195 m® 240 m® 280 m®
Potenza globale / Heat input / Puissance thermique totale
Thermische Gesamtleistung / Potencia global / Poténcia global KW SIS 8D S5 LSS
Potenga nomlnale'/ Nominal heat‘ output‘ / Pwssa[]ce'nomln'ale W 6.5-15 7.64-2.4 9.32-2.4 10,8 - 2.4
Thermische Nennleistung / Potencia nominal / Poténcia nominal
Consumo orario pellet / Pellet hourly consumption
Consommation horaire de granulés / Pelletverbrauch pro Stunde Kg-h | 1,413-0,32 | 1,652 -0,507 | 2,064 - 0,507 | 2,426 - 0,507
Consumo horario de pellets / Consumo de pellet por hora
Efficienza / Efficiency / Rendement a / Ausbeute / Eficiencia / Eficiéncia % 97,82 - 95,98 | 97,89 - 95,53 | 97,89 - 95,59 | 97,89 - 91,89
Diametro uscita fumi / Smoke outlet tube / Sortie diametre fumée ) i 80 80 80 80
Durchmesser Rauchabzug / Conducto de descarga de humos / Saida de fumos
Capacita serbatoio pellet / Tank capacity / Capacité réservoir granulés
Fassungsvermdgen Pelletbehélter / Capacidad del depésito de pellets kg 20 20 20 20
Capacidade do reservatdrio de pellet
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie / Autonomia / Autonomia h 62 - 14 39-12 39-9,5 39-8
Potenza elettrica di esercizio /'Nomylna'l power mput/ Puissance absorbée ‘ W 300 - 83 300 - 87 300 - 87 300 - 87
nominale / Nennleistung / Energia eléctrica para ejercer / Entrada de poténcia nominal
'ECODESIGN2022 ' 8 & & ¢ |
Bianco / White / Blanc Bordeaux Nero / Black / Noir

WeiB / Blanco / Branco Burdeos Schwarz / Negro / Preto

High efficiency pellet stoves - www.ganz24.de
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