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ENVIRON Verteilerbalken DN25
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SERIENVERTEILER

DN 25 für zwei Pumpengruppen

Abmessungen und Anschlüsse

• Ermöglicht die Verteilung auf mehreren Heizkreisen
• Hergestellt mit quadratischem Profil.
• Thermisch gedämmt mit schwarzem EPP.

Vorlaufkammer Ø 38 (DN40)
Rücklaufkammer Ø 38 (DN40)

Vorteile

flachdichtend, mit Überwurfmuttern

Legende
1 Anschluss für die Sicherheitsgruppe (Vorlauf )
2 Anschluss für das Ausdehnungsgefäß (Rücklauf )
3 Anschlüsse für die Wandhalterung 
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Wandhalterung

Verteilerbalken DN25
max 83 kW (ΔT 20°C) Art.Nr.:

• DN 25 für zwei Pumpengruppen
   120 x 120 x 505 mm ENV270400

• DN 25 für drei Pumpengruppen
   120 x 120 x 755 mm ENV370400

• DN 25 für vier Pumpengruppen
   120 x 120 x 1005 mm ENV470400

• DN 25 für fünf Pumpengruppen
   120 x 120 x 1255 mm ENV570400

Empfohlenes Arbeitsfeld

Material Stahl ST37.1

Dämmung EPP 40 g/l

Max. Leistung 83 kW 

Max. Druck 6 bar

Max. Temperatur 110 °C

Farbe RAL 9004

DN 25 für drei Pumpengruppen

DN 25 für vier Pumpengruppen

DN 25 für fünf Pumpengruppen

Set Wandhalterung Art.Nr.:

Wandhalterung ENWHPR10

Abmessungen und Anschlüsse
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